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Daha oOnceki sayilarimizda da
bahsettigimiz gibi, CE isareti konulan
dridnlerin denetlenmesi ve boylelikle
kalitenin on plana cikmasi icin bircok
yazilar yazdik. Ancak CE isaretine
uymadiginiz zaman Ulkemizde bu suca
uygulanacak bir ceza-i mueyyide
bulunmuyor olmasi bizlere bir arpa
boyu yol aldirmadi. Denetimler CE
isaretin buyukligunun standartlara
uygun olup olmadiginin kontrolu ile
sinirli kalmis durumdadir. Bir diger
konu ise etiket dederlerini tasimayan
triinlerin hala satilabilir olmasi. insan
sagligi bizim icin cok énemli. Ben tim
drtnlerim de can ve mal givenligiicin
ne gerekiyorsa yaplyorum. Ama
piyasada satilan ve satin alinan
drinleri gordikce de icim sizliyor.
Avrupa’ da Urinin Uzerindeki etiket
degerlerini tasimayan urunlere verilen
cezalar 150 milyon Euro civarinda
olmasina ragmen maalesef Ulkemizde
komik rakamlardir.

Cezalardaki bu yetersizlik nedeniyle
denetleyiciler, Ulkemizde artik son
kullanicilar olmustur. Urinleri
denemekte ve begenmedikleri taktirde
bir daha almamaktadirlar. Bazi devlet
kurumlari, kalitesiz, insan sagligini
tehdit eden, standartlara uymayan
drunleri, diger subelerine uyari yazilari

Federal Sirketler Grubu
Yonetim Kurulu Baskani

yazarak engellemeye calisiyorlar.
Ancak bu her sektdrde olamiyor.
Ozellikle insaat sektorinde denetim
devlet tarafindan dogru durist
yapilmamakta, boylelikle kalitesiz
drdnler kullanilmakta, can guvenligi
ve ekonomiye buyuk zarar
vermektedir. Hepinizin de bildigi gibi
dinyada yasanan global kriz ekonomiyi
de olumsuz etkiledi. 2008 yilinin
Agustos ayinda dismeye baslayan
sanayi Uretimi 2009 yilinin Ekim
aylarinda bir canlanma yasadi. Bu
canlanmanin 2010 yilinda da artmasi
hepimizin temennisi.

Federal olarak, hedefimiz hem
ulkemize hem de dinyaya faydall
olmak. Bunun icin dinyayr ginu
ginune takip ediyor, yatirrmlarimiz,
dretimimizi bu yonde yapiyoruz.
Beklentimiz, Uretim yapan firmalarin
desteklenerek, Ulkemizin
kazanmasina katkida bulunmak.
Ureten, risk alan, atiimci, katma deger
yaratan kisiler basari yolunda ilerleyen
kisilerdir. TUm okuyucularimizin 2010
yilinda basariy yakalayarak, refah bir
yil gecirmelerini temenni ederim.

En biyudk risk, hicbir sey
yapmamaktir.
Saygilarimla,
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Degerli okuyucularimiz,
Yeni sayimizda yeni sizlerleyiz. Gectigimiz sayilarimizda da oldugu =
gibi, bu sayimizin da, bir oncekinden daha lyi, daha ilgi cekici olmasi
icin konularr titizlikle sectik ve sizlerin bedenisine sunduk.

Sikilmadan okuyacaginizi umud ediyor, 2010 yilinin isteklerinizin
karsilandi§ bir yil olmasini temenni ediyorum.

iste benden size yeni bir hikaye; Gil'is

Farkinda Olmali insan 2 Baskandan
Kendisinin, hayatin, olaylarin, gidisatin farkinda olmali.

Farki fark etmeli, fark ettigini de fark ettirmemeli bazen... .

Bir damlacik sudan nasil yaratildigini fark etmeli. 3 Editérden -Icindekiler
Anne karnina sigarken dinyaya neden sigmadigini,

ve en sonunda bir metrekarelik yere nasil sigmak zorunda ©
kalacagini fark etmeli.

Su cok genis gortnen dinyanin, ahirete nispetle anne karni gibi ~ Haber
oldugunu fark etmeli.
Henlz bebekken "Diinya benim!™ dercesine avuclarinin simsiki 5 Federal Elektrik Genel Uriin Seminerlerine

kapali oldugunu, Ara Vermiyor

Olirken de ayni avuclarin "Her seyi birakip gidiyorum iste!”

dercesine apacik kaldigini fark etmeli. 6 Kompanzasyon Sistemleri - Dijital Olcii
Ve kefenin cebinin bulunmadigini fark etmeli. Aletleri Seminerleri

Baskin yetenegini fark etmeli sonra.

Azrail'in her an strpriz yapabilecegini, 77 Federal Satis Pazarlama Ekibi 0SB'leri Feth
nasil yasarsa oyle dlecegini fark etmeli insan Ediyor.

ve 0lmeden evvel dlebilmeli.

Hayvanlarin yolda kaldirimda ¢oplukte, "7 NE-KA Atiim Elektrik Yeni Yerinin Acilisini
ama kendisinin glzel hazirlanmis mikellef bir sofrada yemek Yapti

yedigini fark etmeli.

Esref-i mahlikat (yaratilmislarin en guzeli) oldugunu fark etmeli. 8 Federal Aydinlatma’ nin Elektronik

Ve ona gére yasamali. Balastlarini Kullanan Tasarruf Sagliyor
Guldn hemen dibindeki dikeni dikenin hemen yani basindaki gili

fark etmeli.

Evinde 4 kedi 2 kdpek besledigi halde, Q Federal Simon Uluslararasi Yapi Fuarinda

Cocuk sahibi olmaktan korkmanin mantiksizligini fark etmeli.
Esine "Seni ¢cok seviyorum!™ demenin mutluluk yolundaki muthis
glictin fark etmel. o o Q Federal Simon Bayileri ile Uzak Doguda
Dolabinda asili 25 gomlegdinin sadece Uclni giydigini ama

Arka sokaktaki komsusunun o begenilmeyen gomleklere muhtac 10
oldugunu fark etmeli.

Zenginligin ve bereketin sofradayken onlnde biriken ekmek
kirintilarini yemekte gizlendigini fark etmeli. 11
Farkinda olmali insan.

Omiir dedigin tc giindir,

Federal Simon Piyasaya Sundugu Grup
Prizleriyle Fark Yaratmaya Devam Ediyor.

Federal Mermer Uyguladigi Stratejiler ile
Basari Yolunda Ilerliyor

Din geldi gecti, yarin mechuldur, e L
0 halde 6mur dedidin bir glindir, o da buginddr. 12 Eﬁdﬁ;iligs it il Bl e el
Can Yiicel yuray
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Seminerlerde dncelikli olarak grubun tanitimi yapiliyor.
Firmanin, salt yatiriminin yaninda diger sektorlerdeki
yatirrmlari da gozler éniine seriliyor. Ardindan genel
urdn tanitimi yapilarak, Cafe Break molalari veriliyor.
Bu molalar sayesinde katilimcilar ile birebir konusularak
gorusleri ve dnerileri aliniyor. Adapazari tesislerinde
yapilan seminerlerde diger Uriin seminerlerine ek olarak,
salterlerile ilgili Kisa devre Testi yapiliyor. Oldukca ilgi
ceken testte yakalanan kalite bu sayede gozler 6niine
seriliyor.

Tlrkiye capinda c¢ogu ilde yapilan bu seminer; EMO,
ETO Uyelerine, proje ve taahhdt firmalarina, Endistri
Meslek Liselerine, bayi ve direk saticilara... verilmistir.
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Ankara, istanbul, izmir, Antalya, Bursa,
Konya, Adana, Gaziantep, Afyon, Denizli,
Kayseri, Gebze ve Kirklareliillerinde yapilan
seminerlerdeki yogunluk, gelen Kisilerin
ilgisi memnuniyet vericiydi.

Seminerlerde anlatilan kompanzasyon
sistemleri en dikkat ceken konu oldu.
Yapilan kompanzasyon seminerlerinde,
kompanzasyon hakkinda teorik bilgiler
aktarilmis, kompanzasyonun tiketici,
Ureticive Ulkemiz acisindan onemi, neden
yapildigi, hangi yontemlerle kompanzasyon
yaplilabilecegi 6rneklerle izah edilmistir.
Sanayide karsilasilan degisik durumlarda
kompanzasyon sistemlerinin nasil
tasarlanmasi gerektigi, kompanzasyon
sistemlerinin iyilestirilmesi icin neler

letlen‘Semmerlen

yapilabilecegi, kompanzasyon
sistemlerinde karsilasilan sorunlarda
yapilmasi gerekenler aktarilmistir.
Katilimcilarin kendi isletmelerinde
karsilastiklari sorunlara 6zel ¢cozimler
onerilmistir. Sabit kondansator degerinin
nasil belirlenecedi, kondansator
kademelerinin nasil dizilecegi, akim trafosu
oranina gore olculebilecek en az yukun ve
kondansator dederinin nasil
hesaplanacagl, tesislerdeki dengesizlik
miktarlarina gore monofaze kondansator
dizilimlerinin nasil yapilmasi gerektigi
orneklenmistir.

Kompanzasyon sistemleri icin Federal
Elektrik’' in FKR240 kompanzasyon
rolesinin tstn 6zellikleri detayl bir sekilde
anlatilarak rolenin kullanim kolayligi gézler
ontine serilmistir. FKR240 ile glic analizinin
yaplilist gosterilmis ve bu analiz sonucu
gerekli kondansator dizilimlerinin kolay
bir sekilde tespit edildigi uygulamali olarak
tanititmistir. FKR240 kompanzasyon
rolesinin bagli oldugu bazi isletmelere
uzaktan baglanti yapilarak enerji degerleri,
kondansator degerleri ve anlik olcimleri
okunmustur. Baglanilan isletmelerdeki
reaktif enerji degerlerinin %6 civarinda

oldugu gortlmus, bu degerleri yakalamak
icin isletmelere daha dnceden yapilmis
oneriler katiimcilarla paylasitmistir.

FKR240 kompanzasyon rélesinin Ustin
ozelliklerinden birisi 15mA gibi cok dusiik
akimlari bile kompanze edebilmesidir. Bu
dusiik degerleri okunabildigi gostermek
icin 40w'lik bir ampul devreye baglanmis
ve 20mA akim cektigi katiimcilara
gosterilmistir. Bu ol¢im bitin
katiimcilarca biyuk ilgi gormus ve begeni
toplamustir.

Seminerlerde FKR240 kompanzasyon
rolesinin yaninda FPA120 Gug Analizord
basta olmak Uzere diger dijital 6lcU aletler
hakkinda da katiimcilara bilgi aktarilmis
ve katilimcilarin sorulari yanitlanmistir.
Seminerler de verilen ikram aralarinda ve
seminer sonrasinda; katiimcilarin Federal
Elektrik'in diger drinleri hakkindaki
sorulari da yanitlanmistir.

Seminerlerin kapanisinda katilimcilar

arasinda ¢ekilen kuralarile sUpriz hediyeler
sunulmustur.
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Oncelikle Manisa Organize Sanayi
bolgesinde 5 gunlik bir program olarak
baslanan toplu tanitimlar, Corlu OSB,
Iskenderun Osmaniye 0SB, Bursa 0SB
ve Antalya OSB ile devam etti.

Sabah saatlerinde OSB lere dagilan satis
ekibi onceden alinan rezervasyonlar
sayesinde tim fabrikalar ile gorisme firsati
yakalamis oldular. Toplu tanitimlar

sayesinde hem mevcut Uriinlerini tanitma
imkani buldular, hem de fabrikalarin
sistemlerini daha yakindan incelediler.

Ozellikle fabrikalarda yasanilan
kompanzasyon problemleri yerinde
incelenerek, yeni trtin olan elektronik
balastlar da tanitild.

750 m’ kapali alanda kurulu olan tesiste; satis, servis, idari birimler
ve sosyal alanlar bulunmaktadir. Modern bir tesis haline getirilmis
olan firmanin faaliyet konusu insaat-tesisat-taahhit isleri, toptan ve
perakende malzeme satisl, isletme bakimi, A.G-0.G-trafo- paratoner
ve topraklama, otomasyon ve kompanzasyon sistemleri, network-
yangin alarm sistemleri, kamera ve guvenlik sistemleri, avize ve
aydinlatma Urtnleridir.

Acllista konusma yapan firma sahibi Necmettin Kantar, yeniyerlerinin
bolgenin tim eksiklerini kapatabilecek tarzda oldugunu, tirtin cesitliligi
nedeniyle her turlu talebi karsilayabileceklerini dile getirdi.
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Fabrikalar gezmenin ve tanitim yapmanin
yani sira gittikleri illerde seminer
organizasyonlari dizenlenmis olup,
Endistri Meslek Liselerine ve Teknik
Liselerde ogrencilere , EMO ve ETO
uyelerine seminerler verilmistir.
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Elektronik Balastlarini |

Tasarruf Edivor

Elektrik enerjisinin en c¢ok
kullanildigr alanlarin basinda
aydinlatma gelmektedir. Bircok
mekanin aydinlatilmasinda floresan
lambalarin kullanilmasi, bu
lambalarda nasil enerji tasarrufu
yapilabilecedi konusunu gindeme
getirmistir ve bu alanda calismalar
yapilmistir. Bu calismalar sonucunda
konvansiyonel balastin yerini
elektronik balastlar almaya
baslamistir.

Floresan lambalarda elektronik
balast kullanilmasi ile ne oranda
enerji tasarrufu saglanabilecegi
arastirilmistir. Bu amacla
konvansiyonel balastli ve elektronik
balastli floresan lambalarin tasarruf
acisindan karsilastirmasi yapilmistir.
Yapilan arastirmalar sonucunda
konvansiyonel balast yerine
elektronik balast kullanilmasinin,
yaklasik olarak %30 enerji tasarrufu
sa§layabilecedi saptanmistir.

Federal Aydinlatma olarak elektronik
balastlarla konvansiyonel balastlari
kiyasladigimizda, binyesinde
barindirdigi EMI Filtresi sayesinde
sebekedeki parazitlerden etkilenmez
ve ayrica kendiside sebekede guriltu
olusturmaz. ASIC cipler vasitasiyla
max. verimlilik ve max. guvenlik
saglar. Tum dinyada oldugu gibi
Ulkemizde de KYOTO Protokold kabul
edilmis ve yurdrlige girmistir. Bu
protokol kapsaminda 21 Kasim 2005
tarihinden itibaren basta AB ulkeleri
basta olmak Uzere konvansiyonel
balast kullanimi ve satisi
yasaklanmis, yerine elektronik
balastlar tavsiye edilmistir.

Federal Aydinlatma'nin urettigi
elektronik balastlarin avantajlarini
asagidaki maddelerle siralayabiliriz.

eTUm drinler 2 yil garantilidir.
eUluslararasi normlara uygun RFI
ve Harmonik filtrelidir.
eKonvansiyonel balastlara oranla
%30'a varan enerji tasarrufu saglar.
eAmpullerinizin 6mrint %50'ye
varan oranlarda artirir.

*Voltaj degisikliklerinden etkilenmez,
iIstk akisini sirekli sabit tutar.
e Jeneratorunizin ve kompanzasyon
panonuzun yukind azaltir.
eKondansator ve
gerektirmez.

eHafif oldugundan armatirinizde
mantaji kolaylastirir. Monte edilen
yerde yUkuU azaltir.
eKonvansiyonel balastlara oranla
daha azisindigindan klima sistemine
daha az yuk getirir.

starter

Aydinlatma Sektoriiniin Gelisiminin
Oniindeki Sorunlar ve Go6ziim
Oneriler

Ulkemizde aydinlatma kavrami
hentz bilincli bir sekilde
anlasilamamistir. Sektor calisanlari
yeni yeni aydinlatma ile geleneksel
elektrik sektorinin farkli sektorler
oldugunu kavramaya basladi. 2009
yili itibari ile Aydinlatma artik bir
meslek olarak tescil edilmeye
baslandi ve firmalarin istigal alanlar
artik Aydinlatma basli§i altinda ifade
edilebiliyor. Bu konuda Ticaret
Odalarinda Aydinlatma meslek grubu
olusturuldu ve calismalarina baslad:.
Her sektorde oldugu gibi aydinlatma
sektorinde de yetismis eleman
ihtiyaci vardir. Gelecekte dzellikle
meslek liselerinin ve sonrasinda
universitelerimizin aydinlatma
tzerine bolimler veya dersler
vermeleri daha uygun olacaktir.

Sektorldn diger bir sikintisi tim
sektorlerde oldugu gibi Uzakdogudan
getirilen kalitesiz ve standart disi
drinlerin cok ucuza satiliyor olmasi.
Hikimetimizin bu konuda sektore
yardimci ve yol gdsterici olmasini
bekliyoruz. Basta resmi kurum ve
kuruluslarimizin, sektordeki dogru
drtnleri kullanmalari hem piyasayi
canlandirma adina hem de ureticileri
destekleme adina buyik katki
saglayacaktir. Her sektorin basta
gelen problemlerinden olan
burokrasi, aydinlatma sektorininde
problemlerindendir. Mevcut
burokrasi azaltilarak sektore destek
saglanmalidir.
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Uluslarasi YAP! istanbul Fuari, Tiirk yapl
sektortnun bitin bilesenlerini bir araya
getiren, alaninda Turkiye'nin, Balkanlarn,
Ortadogu nun ve BDT( Bagimsiz Devletler
Toplulugun'nun ] en buyik fuardir.
Turk yapi ve insaat sektoriinde heryil en
genis Urln yelpazesine ev sahipligi yapan
bu fuarda Federal Simon, Tirkiye de
uretilen ilk serisi olan Seri 34'U, gercek
metal ve gercek ahsap cerceveleriyle lix
segmente hitap eden Seri 54, Natura 54U,
Seri 82 ve buyililk kez sergilenen Seri 27'i
tlm ziyaretcilerine tanitti.

. n'_ﬁ._mr.n:.
51-. slonas 19

Turkiye'nin dort bir yanindan gelen
bayilerini, fuar ginleri boyunca
agirlamaktan onur duyan firma, en basta
mimarlara, muhendislere ve bircok
elektrik firmasina da bu gtinlerde Grtinlerini
sergilemis oldu.

Federal Simon, kalite ve gorsellikte farkl
bir ¢izgiyle ortaya ¢ikan yeni seri trin
grubuyla, kalitenin pahali degil, sadece
temel hak oldugunu bir defa daha
kanitlyor. Federal Simon Fark Yaratmaya
devam ediyor.

Federal Simon, bayileri icin diizenledigi Uzakdogu
seyahatini gerceklestirdi. Uzakdogu seyahatine
Turkiye nin cesitli illerinden 40 katiimci eslik etti.

Yapilan geziden son derece memnun olarak ayrilan
katilimcilar, birdaha ki organizasyon icin duyduklar
heyecani Federal Simon yetkilileri ile paylastilar.



\Piyasaya Sundugu
Grup Pnzlenyle Fark Yaratmaya

Devam Ediyor

I ederal Simon

Elektromekanik A.S.'nin
2009 yii son ceyregi icinde
piyasa sundugu grup
prizlerinin; sade ve sik
gorintusu, kalitesi ve
uygun fiyati ile pazarda
fark yaratiyor.

Piyasada tim avantajlariyla bir ¢cok

ustinluk saglayacak olan Federal

Simon Grup Prizlerinin teknik
ozellikleri soyledir;

eDis govde yani alt ve Ust kapak
parlak, darbelere ve yanmaya karsi
dayanikli ABS plastik malzemeden
uretilmektedir.

eAkim tasiyan kontaklar bazi
firmalarda dis govde Uzerinde
merkezlenmektedir. Bunun
sakincasi kontaklarin isinmasi
durumunda dis govdenin erimesi,

= www.federal.com.tr

cevreye zehirli gaz yaymasi ve bagli
olan elektrikli ev aletine zarar
vermesi gibi etkenlerdir. Federal
Simon grup prizlerinde ise, kontaklar
dis govde icerisinde VO yanmazlik
(850°C) 6zelligine sahip kontak
tasiyici karkas icerisine
yerlestirilmistir. Bunun avantajlari
kontaklarin isinmasi durumunda bile
dis govdeye temas etmediginden dis
govdede herhangi bir erime ve
deformasyon olmamaktadir. Kablo
montajl esnasinda ise kontaklarin
dagilmasi yuvasindan ¢ikmasi gibi
bir durum olmadigindan montaj
zorlugu yasanmamaktadir.

eUriin lzerinde gorinen ve
topraklamayi saglayan kontaklarda
korozyona karsi etkili olmasi icin
nikel kaplama yapilmistir. Bu
kaplama hem kontaklarin dmrind
uzatmis, hem de daha estetik ve
kaliteli gorinim saglamistir.

eKablo baglantisinin yapilacagi
bolgelerde vidali klemensler
kullanilmaktadir. Bu hem kolay

montaj saglar, hem de akimdan
dolayr 1sinmalarda kontaklarin
kabloyu birakmasini engeller.

*Kablo baglantisinin yapilip kablo
klemensi ile sikilmasindan sonra bile
drdnin disina ciplak kablolarin
ctkmasini engellemek icin kablo
girisinin oldugu bdlgeye ekstra bir
uzatma eklenerek daha sik, kullanisli
ve guvenli bir Urdn ortaya
cikarilmistir.

eKullanilan 2 metre ve 3 metre
kablolar 3x1T mm kablo kesitine, 5
metre kablolar ise 3x1,5 mm kablo
kesitine sahiptir. Kullanilan tim
kablolarda ise UPS girisli kablo ile
bitinlesik erkek fis kullanilmaktadir.

eAnahtarli grup prizlerde kullanilan
anahtarlar iki elektrik girisini ayni
anda kesme 0Ozelligine sahip ve
standartlarin istedigi tum ozelliklere
sahiptir. CE li bir drin olup, TSE -
VDE vb. standartlari almis bir
ardndar.
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Alinan onlemlerin bir kismi Uretim, bir
kismi ise pazarlamaiile ilgilidir. Uretimde
alinan dnlemler sonucu, giderler azaltilmis
olup, Uretim miktarinda da hedeflenen
miktara ulasilmistir. Pazarlama da ise,
yeni hedef Ulkeler belirlenmis olup, hi¢
gidilmemis ulkelere ziyaretler yapilarak
fuarlara katiimlar gerceklestirilmistir. Bu
sayede de Glney Afrika Cumhuriyeti, Libya,
Suudi Arabistan gibi Ulkelere satis
yapilmistir. Avustralya'da ve Senegal’ de
de fuarlara katilarak, tlkemiz temsil
edilmistir.

2010 yiinin basinda 2009 da oldugu gibi
yeni stratejiler gelistirilerek, plaka Uretimini
arttirma kararr alinmistir. Bunu
gerceklestirebilmek icin yeni bir makine
yatirimi yapilmistir. Mart ayiyla beraber
plaka uretiminde %40 ‘Uk bir artis
hedeflenmektedir.

Dinya uzerinde bulunan mermer
rezervinin %40" inin Turkiye topraklari
icerisinde bulundugu soylenmektedir. Bu
rezervin Turkiye ekonomisine verimli bir
sekilde kazandirilmasi gerekmektedir.
Cikarilan bu malzemenin yerine konma
ihtimali olmadigindan milli servet olarak
gordugimiiz bu malzemeler dlkemiz icin
cok onemli. Federal Mermer, elinde
bulunan potansiyeli bu bakis agisiyla dinya
pazarina sunmaya devam edecektir.
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Firma, cevre dizenlemelerinde; projeden uygulamaya kadar
ki tim sUrecte calismalar yapmakta, en iyiyi en dogruyu
yakalayabilmek adina teknolojiyi ve sektorel gelismeleri takip
etmektedir. Yerli Uretimin Ulkemize sadlayacagi yararin
bilinciyle, Uretimde dinya standartlarini yakalamak igin
Ar-Ge calismalari da yapmaktadir.

Federal Sus Bitkileri, dis mekan sus bitkilerinde; genis yaprakl
adaclar , ibreliler ve cali grubu bitkilerin kapli ve repikaj
dretimi yapmaktadir.




SEZER Elektrik - ADANA

Sezer LAL Kimdir?

N

| Sezer LAL

1976 dogumlu ilk, orta ve lise
ogrenimini Adana' da tamamladi.
Elektrik sektoriine ¢irakliktan, yani
isin temelinden basladi. 2000

senesinde de kendi isyerlerini kurdu
ve o glinden bugiine hep kendini
gelistiren ve is hacmini biiyiiten bir
yapiyla islerine devam etti. Hayat

felsefesi olan, “iki glinii birbirine esit
olan zarardadir” soziinii benimsemis,
hep gelismeye ve yenilige acik
girisimci biri olmustur.

F.E.: Sezer Elektrikten bahseder misiniz?

Sezer Elektrik 2000 yilinda sahis firmasi
olarak kurulmustur.

Sezerelektrik ik yillarinda perakende satis
ve taahhtit isleri yapti. 2002 yiindan sonra
toptan satisa da baslamistir. Adana ici ve
cevre illerilceler de tesisatci ve taahhtitclu
firmalara dlzenli olarak haftalik aracla
servis yapmaya baslamistir. Son yillarda
ise magaza satisina da 6nem vermis ve
ozellikle aydinlatma trtinleri konusunda
bol cesit ve teknik destekle musterilerine
daha iyi hizmetler sunmaktadir. Taahht
islerinde de ozellikle konut sektoriinde
Adana icinde bircok bilinen konut
uygulamalarininislerini yapmis ve yapmaya
devam etmektedir. Ticaretimizi %40
taahhtt , %60 ise satis olarak
genelleyebiliriz.
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F.E.: Sektore ilk girdiginiz yillarla buglni
kiyaslar misiniz?

2000 liyillarin basinda sektor cok hareketli
idi, 6zellikle insaat sektorinde yatirim
coktu. Bizim islerimiz de insaatla direk
baglantili oldugundan iyi gidiyordu. Daha
sonralari bu daldaki yatirimlar azaldi, bir
de elektrik sektortinde faaliyet gosteren
firma sayisi korkung derece de artti.
Ortadaki pastadan belli oranda pay almak
isteyen firma sayisi her gun arttigindan
rekabet kizisti. Firmalar islerinde ve
satislarinda karliligi distinmeden guni
kurtarma kaygisiyla isler yaptilar.
Dolayisiyla kar marijlari distd, para
kazanmak neredeyse imkansiz hale geldi.

F.E.:Sektorde karsilasilan problemler sizce
nelerdir? Bunlari asmak icin sizin ¢ozim

onerileriniz nelerdir?

Bu konuyu iki dalda ele almamiz gerekiyor,
birincisi taahhut islerinde, digeri satis ve
pazarlama islerinde. TaahhUt islerinde;
altyapisi olmayan teknik ekibi yetersiz
firmalar ve kisiler is yapmak icin teklifler
veriyorve is aliyorlar. Buttip firmalaraldiklar
islerinde %90 ininiyarim birakip gidiyorlar.
isin basinda verdikleri tekliflerin diistik
olmasl is yaptirani basta cezbe diyor ancak,
onlar da sonunda fark ediyorlar ama is
isten gecmis oluyor. Bu ve benzeri firmalar
taahhdit piyasasini bozmakta isini diizgin
yapan bizim gibi firmalarin tekliflerinin
yiksek gorilmesine sebep olmaktalar.
Bu da karliigi distiren baska bir sebeptir.
Meslek guruplarimizin aktif olarak
calismasi, ehil olmayan firmalara is
yaptirmamasi bu olumsuzluklarin 6niine
gecehilir.



Bolgesel bazda satis pazarlama yapan
firmalar; drinlerin fiyatlariyla cok
oynuyorlar, piyasada fiyat istikrari olmuyor.
Bazi firmalar gunt kurtarmak amacli
zararina dahi malzeme satiyorlar,
dolayisiyla heryil batan birkag firma oluyor.
Bunlarda bizim piyasamiza ister istemez
zarar veriyor. Bunun oniine gecebilmek
icin Uretici ve Ulke genelinde satis yapan
firmalar ekonomik altyapisi ve piyasa
guvenirliligi olmayan firmalara malzeme
vermezlerse, bu tip firmalarda ortaya
¢ikamayacaktir.

F.E.:Federal ailesine yeni Uye oldunuz, bayi
olurken amaglariniz nelerdi?

Federal markasi ile calismak bize ve bizim
musterilerimize de gtiven vermektedir.
Markanin bilinirliligi, Griin gaminin gesitliligi,
malzeme temin kolayliligy, fiyat avantajl,
ucuz ve hizli servis imkani, en dnemlisi de
yerli bir marka olmasi Federal'i secme
sebeplerimizdir. Yapilan islerde Federal'in
bu saydi§im avantajlarini da kullanarak
tercih edilen firma olmak. Federalle birlikte
daha da buytimek, musterilerimize kolay
¢6zUm Uretmek amaclarimiz arasindadir.

F.E.: ik izlenim olarak Federal icin neler
soyleyebilirsiniz?

Federal'i marka olarak biliyordum. Ancak
fabrikanizi ve imalatinizi yeni gérdim.

Turkiye' de bu capta imalat yapan yerli bir
firmanin olmasi agikcasl beni gururlandird.

F.E.:Rakip firmalarla Federal Elektrik'i
degerlendirebilir misiniz?

Federal'e rakip olarak Avrupa’li 100 yillik
firmalari gorebiliriz. Federal o firmalarla
rekabet edebilecek seviyede kaliteyi
yakalamis durumda. Ancak piyasada,
Federal'in segmentinde olmayan bir
Uzakdogu pazari var. Sektorimtizde bu
gurupta kaliteli Urtin bulmak c¢ok zor.
Piyasaya sadece ucuz fiyatla giren bu
markalari kesinlikle tasvip etmiyor ve
kullanilmamasi icin ugras veriyoruz.

F.E.:Marka bagimlsi misiniz? Bu konudaki
dustncelerinizi 6grenebilir miyiz?

Her hangi bir markaya bagimli degilim.
Benim icin en iyi marka; kalitesini
ispatlamis, ulasilabilirliligi kolay olan teknik
destek ihtiyacina hizli cevap veren, piyasada
rekabet ortaminda beni fiyat olarak da
destekleyen markadir. Bazi marka
bagimlisi olan musterilerimiz oluyor.
Bunlarin bir cogu aliskanliktan kaynakl,
ben musterinin istedigi degil, kendi
istedigim markayr satmak icin musterimi
ikna ediyorum.

F.E.:Bulundugunuz bolgenin is
potansiyelin ve ekonomik durumu

hakkinda diusUnceleriniz nelerdir?

Adana ve Cukurova bolgesi son 10-15 yildir
sanayi anlaminda hep bir disis
yasamaktadir. Bunun baslica sebebi
eskiden bu balge tekstilin merkezi idi,
tekstil sektoriinuin katkisi cok fazla idi. Son
yillarda bu sektoriin bolgemizde ve Tuirkiye'
de bitmis olmasi, sagladigi katma degerin
kaybolmasina bu durumda ekonomimizin
zayiflamasina sebep olmustur. Ozellikle
Adana, Mersin ve cevresi ¢cok goc alan
bolgeler Giineydogu ve dogudan her yil
ortalama bu bdlgeye 50-60 bin kisi go¢
etmektedir.

Ancak her olumsuzluga ragmen bu bélge
gelismeye acik. Ontimiizdeki yillarda daha
iyi olacagi kanisindayim.

F.E.:Son olarak eklemek istedikleriniz
nelerdir?

Ticarette amac kazanmaktir, isletmeler
kazanmadan buylyemezler, kazanc da
makul bir oranda olmalidir. Firmalar karli
isler yaptikca blyiyecekler ve yeni
yatirimlar yapacaklardir. Piyasada kalici
olmak icin 6zen gosterilmeli ve stirekli
yeniliklere ayak uydurulmali, cagin geregi
neyse onlar yapitmalidir.

Bize vakit ayirdiginiz icin tesekkir ederiz.
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F.E.: Doganates Elektrik ve DAP pano
hakkinda bilgi alabilirmiyiz?

Firmamiz; 1990 yiinda iki ortakli olarak
Bayram ERDOGAN ve Ramazan ATES
tarafindan kurulmustur. ilk kurulus
yillarinda elektrik tesisat ve taahhUt isler
ile faaliyet gostermis, 1997 yilinda is
hacmini buyuterek toptan malzeme
satisina baslamistir. Pazar alani olarak
Malatya ve cevre iller baz alinmis, Malatya
il, ilce ve cevre illeri de kapsayan satis
aginiolusturmustur. 2004 yiinda kaliteli
hizmeti ve miisteri memnuniyetini on
planda tutarak, 1600 metrekarelik yeni
bir showroom magazasi agmistir. Bunun
yaninda 2007 yili basinda gelen yogun
talepler dogrultusunda Malatya 1.
Organize Sanayi Bolgesinde 1500
metrekarelik biralanda "D.A.P.” markasi
ile elektrik panosu, sac kanal ve merdiven
sistemleri Uretimine baslamistir. Bu
dretimleri kaliteye de yansitan firmamiz,
“TSE ve IS0 9001:2000" kalite belgelerini
de almis olup, uluslararasi standartlara
uygun olarak Uretim yapmaya devam
etmektedir.

F.E.: Piyasalari nasil goriyorsunuz?
2007 yili siyasi krizinin etkisi ile gelisen
ekonomik sikinti 2009 yilinin altinci ayina
kadar devam etti. Altinci aydan sonra
piyasalar canlanmaya basladi. Bu
canlanma da isimizi olumlu yonde etkiledi.

F.E.: Sektorde karsilastiginiz problemler
nelerdir?

% FEDERAL BULTEN

Kalifiye eleman bulamama ve kontrolstiz
bir rekabet karsilasilan problemlerin
baslicalandir. Bu sikintilarin asilmasi icin
oncelikli olarak teknik eleman yetistiren
okullara agirlik verilmesi, musterilerimizin
driin kalitesi ile dzellikleri konusunda
daha dikkatli ve secici olmalari
saglanmalidir.

F.E.:imalatci olmanin size kattigi degerler
nelerdir?

imalatci olmak cok zevkli olmasina karsin
bazi zorluklarda icermekte. Ozellikle
calistiracak kalifiye eleman konusunda
bu bdlgede eleman bulmak zor. Ancak
yapilan isin sevilerek yapilmasi tim
zorluklari bertaraf etmektedir.

F.E.: Marka bagimliligi hakkinda
duslnceleriniz nelerdir?

Marka bagimlisi degiliz, misterilerinin
taleplerini kaliteli Grinlere yonlendiriyoruz.
Amacimiz her zaman vyerli Uretimin
desteklenerek, Ulkemizin kazanmasi.
Federal, UrUnlerinin kalitesini, tim
sektore kanitlamis durumda. Bu nedenle
yonlendirme yaparken bu hususu gozardi
etmiyoruz.

F.E.: Calismalarinizda agirliginiz proje
satislari mi?

Biz firma olarak toptan ve perakende
satis yapmaktayiz. Malatya, cevre il ve
ilcelerde de duzenli olarak aracla servis
yapiyoruz. Pano Imalatcisi olarak da daha
cok projeliisler yapmaktayiz.

F.E.: Bolgenizdeki is potansiyelinden
memnunmusunuz?

is potansiyeli ve bolgemiz acisindan
bakildiginda konum olarak lyi yerdeyiz
diyebiliriz. Ancak firmamizin hedefleri goz
onidne alindiginda daha cok yol
katetmemiz gerektigini dustindyoruz.

F.E.: Son olarak eklemek istedikleniz ?
Firmamiz, en son teknolojik yenilikleri
miusterilerine sunarak ve surekli
iyilestirmeyi ilke edinerek yoluna devam
etmektedir. Elektrik sektoriintin yalnizca
buyuk Bati illerde degil, Dogu'da da
yapilabilecegini tim bolgeye gostermis
ve gostermeye de devam etmektedir.

Firmamiz: yenilikgi, bilimsel anlayisi 6n
planda tutan, takim calismasi bilinci ve
uzman kadrosu ile cesitli elektrik
hizmetlerinde 6nct ve lider bir kurulus
olmustur. Uretilen hizmetleri: kalitesinin
farki ve sahip oldugu hizmet anlayisi
sayesinde kamu kurum ve kuruluslari,
ozel sirketler, fabrikalar ve elektrik
firmalarina aktif olarak pazarlamaktadir.

Federal Elektrik' in bayiligini yapiyor
olmaktan ve trlnlerini kullandirmaktan
son derece memnunuz. Problemsiz bir
UrinU satmak her bayinin arzu ettigi
durumdur. Bunu sagladidi icin Federal'e
tesekkdr etmeyi kendimize borg biliriz.
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Kacak akim koruma salterleri
asagidaki fonksiyonlari karsilamak
Uzere tasarlanmislardir.

einsanlarin dogrudan ve dolayli
temasa karsi korunmasi

e(Cihazlardaki ve tesisattaki kacak
akimlarindan kaynaklanan hasar ve
yangin tehlikesine karsi korunma

Kacak akim koruma salterleri,
herhangi bir izolasyon hatasi ortaya
cikar ¢tkmaz hatali devreyi ayirarak,
insan ve cihazlari tehlikeli toprak
kacagr akimlarina karsi korurlar.

Kullanildiklari yerde zaman zaman
acma yapmalari nedeniyle ¢ogu
zaman bir sikayet kaynagi olarak
gorulmektedirler.

Kacak akim koruma salterleri
cogunlukla bir izalasyon hatasi
nedeniyle acarlar. Bunlara ilave
olarak asagidaki nedenlerden dolayi
da acma yaparlar.

e Tesisattaki ve kullanilan cihazlardaki
sabit kacaklar

eHatlarda olusan gerilim piklerinin
sebep oldugu gecici kacak akimlar.

Bu tlr istenmeyen agmalar isletme
strekliligi acisindan bakim
elemanlarini sikintiya sokmaktadir.
Kacak akim koruma salterinin acmasi
salterden kaynaklanan bir hataymis
gibi algilanip bazi kullanicilar kacak
akim koruma salterlerini devre disi
birakarak potansiyel tehlikelere yol
acarlar.

Elektrik tesisleri topraklama
yonetmeliginde (madde 10) her
elektrik devresi ile toprak arasindaki
yalitkanlik direncinin 1 mA den daha
kiclk bir kacak akim olusturacak
dederde olmasi istenmektedir.
Normalde bu degerler cok daha
kicuk olmasina ragmen zamanla
kirlenme, nem, buat icindeki
baglantilarin (klemenslerin) iyi izole
edilmemesi, kablo yalitkanlarin
mekanik zorlamalara maruz kalmasi
gibi nedenlerle izalasyon
direnclerinde zayiflamalar
olabilmektedir. Bu gibi durumlarda
5-6 linye c¢ikisli bir dairede zamanla
izalasyon azalmasi sonucu 5-6 mA
ler civarinda kacak akimlar
olusabilmektedir.

Ulkemizde elektik tesisatlarinda
maalesef hala @ 14 mm’ lik plastik
borular kullanilmaktadir. Avrupa'da
@ 20 mm'lik boru kullanimi
yasaklanmistir. Cekilen borular sert
plastikten olmali, gerektiginde
kablolarin rahatlikla degistirilebilecegi
capta olmali, borularda ek yeri
olmamalidir. Buna ilave olarak kablo
cekiminde genellikle tecriibesiz
ciraklar calistirilmakta, tesisat
cekilirken kablo yalitkanlari
zedelenmektedir. Kablo yalitkaninin
zedelenmis kisimlarindan akan
akimlar kacak akim koruma salterini
actirabilmektedir.

Evlerde kullanilan buzdolabi, camasir
makinesi, bulasik makinesi, elektrikli
firin, suisiticisi, televizyon, bilgisayar,
kat kaloriferi gibi her elektrikli cihaz
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da 0,1 - 1,5 mA arasinda kacak
akimlar olusturabilmektedir. Bu sabit
kacaklar yine ayni sekilde cihazin
islanmasi, nemli ortamda calismasi,
toz ve kir tabakalarinin birikmesi,
sonucu daha artabilmektedirler.
Ayrica elektronik cihazlarda genellikle
parazitlerin onlenmesi icin filtre
amaciyla kondansatorler
kullanilmaktadir. Bunlar tzerinden
de topraga akan akimlar olmaktadir.
Bu akimlar insanlar tarafindan fark
edilmezler.

Elektrikli cihazlar tamir edildikten
sonra vyalitkanlik direncleri
olctilmelidir.

Koruma sinifi | olan (koruma
topraklamasi gerektiren) cihazlarda
en az 0,5 Mohm (220 V / 0,5
Mohm=0,44 mA)

eAtmosferik asiri gerilimler: Alcak
gerilim tesisatlarinda tesisat ve toprak
arasindaki kapasite Uzerinden akan
bir akim kacagi uretirler. Yildirimin
faz hattina veya toprak hattina
diismesiyle veya yildirim bulutundaki
elektrik yukinun etkisiyle havai
hatlarda elektrik yuku dalgasi
olusarak yiksek gerilim meydana
gelebilir.

eAnahtarlama asiri gerilimleri: Alcak
gerilim tesisatlarinda endiktif (motor
devreleri] ve kapasitif yuklerin
(kondansatér gruplari)
anahtarlanmalari veya yiksek gerilim
sebekesinde trafolarin devreye girip
¢ctkmalari, hatlarin acilip
kapatilmalari, kisa devre acmalari
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sirasinda gecici asiri gerilimler
olusabilmektedir. Anahtarlama asiri
gerilimleri de atmosfer bosalmalari
sonucu ortaya cikan toprak kacagi
akimlarina benzer akimlar olusturur.
Bu tur asiri gerilimler yildirim asiri
gerilimlerine gore daha kucuk olsalar
da cok daha sik gorulebilmektedirler.

Yiksek toprak kapasitesi olan
devrelerin kapanmasi: Bilgisayar ve
blro cihazlarindaki girisim
filtrelerinde ve cok uzun kablo
sebekelerinde ortaya cikan kacak
akimlar cok dusik genlikli olmalarina
ragmen gereksiz acmalara neden
olurlar.

Gerilim piklerinin olusturdugu gecici
bosalma akimlarina karsi kacak akim
koruma anahtarlarinin belli
seviyelerde bagisiklik gostermesi
beklenir. IEC 60008-1 standardina
gore; 200 A tepe degerli 100 kHz
sonimlid akim darbesi deneyinde
numunenin agmamasi, 3000 A tepe
degerli 8/20 ps akim dalgasi
deneylerinde de acma yapsa da
herhangi bir bozulma olmadan tekrar
calisabilir durumda olmasi
istenmektedir. Standarda gore
uygulanan akim darbe sekilleri
asagida verilmistir.

Standartlarin istedigi bu degerler
ureticiler tarafindan saglanmaktadir.
Ancak yukarida anlatilan sebeplerden
dolayr sebekede bu degerlerin
Uzerinde kacak akim dalgalari
olusabilmektedir. Bu gerilim
piklerinin olusturdugu akim dalgalart
ise parafudurlar ve dogru topraklama
sistemleri ile biylk olcude
onlenmektedir. Enterkonnekte sistem
ile Ulkemizdeki btdn sebeke bir ring
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seklinde birbirine baglanmis
durumdadir. Bu ylzden sebekenin
cok uzak biryerinde olusan bir yildirm
veya biytk gicld bir trafonun devreye
girip ¢cikmasi esnasinda olusan pik
gerilimler bile alcak gerilim tesisine
ulasip ve tesisattaki cihazlarda zarar
verebilmekte, istenmeyen agmalara
neden olabilmektedir.

Yiksek gerilim darbelerinin
zararlarini yok etmek veya azaltmak
icin yiksek gerilim ve al¢cak gerilim
tesislerinde mutlaka parafudur
kullanitmalidir. Parafudur asiri gerilim
darbelerini hizli bir sekilde topraga
iletir ve asiri gerilimleri sebeke
izolasyonu icin zararsiz bir dizeye
indirir. Kacak akim koruma
cihazlarindaki nedensiz acmalarda
buyik olglide onlenmis olur.
Parafudurun akim-gerilim degerleri
dogru secilmeli, korunmak istenen
noktaya mimkin oldugunca yakin
baglanmalidir. 30 metreyi gecen
yeralti kablolarinin birlesim
noktalarinda da parafudur
kullanitmalidir. Uygun vyere

yerlestirilmeyen parafudurlarin
faydadan cok ariza kaynagi olup daha
Tiowls

biyik zararlar da

sozkonusudur.

acmasi

Parafudurun etkin bir koruma
yapabilmesi icin topraklama iletken
ve sistemlerinin c¢ok iyi
boyutlandirilmasi gerekir. Orta ve
yuksek gerilim sisteminde kisa devre
veya yildirim nedeniyle topraga akan
akimlarin olusturacag: yuksek
topraklama gerilimlerinin alcak
gerilim tesisini etkilememesiicin orta
gerilim koruma topraklamalari ile
alcak gerilim isletme
topraklamalarinin birbirinden en az
20 m uzakta olmasi gerekir.

Trafolarin isletme topraklamalari
uzerinden dengesiz yuklemelerden
oturt surekli olarak bir akim akar.
Isletme topraklama direnclerinden
dolayr olusan gerilimlerin alcak
gerilim koruma topraklamalari
dzerinden cihaz govdelerine
ulasmamasi gerekir. Bu nedenle
isletme topraklamalari ile al¢cak
gerilin koruma topraklamalari
arasinda da en az 20 m mesafe
olmalidir.
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Glnumuzde alcak gerilim tesislerinde
parafudur kullanilmasi genellikle
ihmal edilmektedir. Asiri gerilim
piklerinin verecegi hasarlari ve
nedensiz acmalari engelleyebilmek
icin alcak gerilim tesislerinde de
mutlaka parafudur kullanilmalidir.
Parafudur alcak gerilim panosunun
girisine diger butun cihazlardan once
konulmalidir. Parafudur asiri gerilim
durumunda iletime gecince cok kisa
slire de olsa topraga biyuk bir akim
akar. Eger parafudur kacak akim
salterinden sonra konursa bu asir
akimlar kacak akim koruma salteri
izerinden topraga akarak
kontaklarinin yapismasina veya
cihazin agmasina neden olabilir. Bu
ylzden parafudurun mutlaka ilk girise
konulmasi gereklidir.

Alcak gerilim parafudurlari koruma
seviyelerine gore B (ana pano- 6 kV),
C [(saya¢ panosu - 4 kV], D [cihaz
seviyesi — 2,5/ 1,5 kV] olmak lzere
dedisik koruma siniflarina
ayrilmaktadir. Her dizey icin uygun
koruma yapitmalidir.

0G veya AG parafudurlarinin
genellikle patlayip tamamen
dagilincaya kadar saglam oldugu
distunilmektedir. Parafudurlarin
zamanla arizalanip koruma
yapamayacagl veya bazen kisa devre
olarak bir ariza nedeni olabilecedi
unutulmamalidir. Bu nedenle sik sik
kontrol edilmelidirler. Arizali
parafudurlar renk degistirerek veya
sinyal duzenleri sayesinde
durumlarini belli ederler. Arizali
parafudurlari devreden ayirmak,
parafudurun darbe sayisini 6l¢mek
veya parafudurun sizinti akimlarini
olcmek icin de cesitli cihazlar
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bulunmaktadir. Ama ne yazik ki
ulkemizde bunlar yok denecek kadar
az kullanilmaktadir.

Yildirim ve anahtarlama asiri
gerilimlerinden baska elektronik
cihazlar (bilgisayarlar, hiz kontrol
cihazlari, kesintisiz gu¢ kaynaklari,
endustriyel kaynak cihazlari,
elektronik balansli armaturler) olmak
Uzere bircok cihaz temel sebeke
frekansinin katlarinda harmonik akim
ve gerilimler olusturmaktadirlar. Bu
tir parazitler bircok cihazin
calismasini olumsuz yonde
etkilemekte istenmeyen acmalara
neden olabilmektedir. Tesislerin bu
gibi harmonik akim ve gerilimlerden
korunmasi icin alcak gerilim
panolarinin girislerine harmonik filtre
reaktorleri takilmali ve boylece
harmonik akim ve gerilimlerin
cihazlara zarar vermesine karsi
onlem alinmalidir.

Harmonik filtreleri bircok Ulkede
mecburi olmasina ragmen tlkemizde
hentiz zorunlu degildir. Sadece bazi
ozel isletmeler harmonik filtreleri
kullanmaktadirlar. Harmonikli yikler
tesisin kurulu gucinidn % 20 sini
gectigi taktirde harmoniklere karsi
onlem alinmalidir.

Besleme kaynagi tarafindan gelen
gerilim pikleri 6zellikle bina girisinde
daha etkili olabilmekte ve ilk darbeyi
bina girisindeki 300 mA lik kacak akim
koruma salteri engellemekte ve daire
icindeki kacak akim koruma
salterinden dnce acmaktadir. Ayrica
kablo tesisati boyunca akabilen gecici
kacak akimlar da bu acmalara neden
olabilmektedir.

Kacak akim koruma anahtarlari ile
ilgili diger bir sikinti da iki koruma

cihazi arasindaki secicilikten
kaynaklanmaktadir. Birgok
uygulamada yangin koruma amaciyla
bina girisinde kullanilan 300 mA kacak
akim koruma anahtari gecikmesiz tip
secilmektedir. Bu durumda daire
icinde 300 mA" den daha buyik bir
kacak oldugunda, dairedeki 30 mA'’
lik cihaz ile birlikte 300 mA’ lik cihazda
acabilmektedir. Daireye tekrar enerji
vermek sikinti olusturmaktadir. Bazi
yerlerde elektik panosunun
bulundugu oda kilitli tutuldugu icin
problem daha da biylimektedir. Bu
durumda bina girisinde kullanilan 300
mA" lik kacak akim koruma
anahtarlari gerek disaridan gelen
gerilim piklerinden kaynaklanan
acmalar gerekse daire icindeki
yiksek kacak akimlardan
kaynaklanan ac¢malara karsi
gecikmeli calisan tipte (S tipi)
secilmelidir. Ancak bu modeller
neredeyse hi¢ kullanilmamaktadir.
Bu durumda koruma seciciliginin
saglanmasi mimkin degildir.
Yukarida bahsedilen muhtelif
sebeplerden dolayl meydana gelen
istenmeyen acmalar nedeniyle bazi
firmalar tekrar kapatmali kacak akim
koruma anahtarlari da Uretmislerdir.
Eder acma gecici bir nedenden
kaynaklaniyor ise bu cihazlar bir
motor mekanizmasi ile devreyi
kapatarak sistemi tekrar
enerjilendirirler.

Sonuc olarak kacak akim koruma
anahtarlarinin, hayat koruma ve
yangin koruma amaciyla cok kiic¢tk
akimlarda cok hassas ve guvenilir bir
sekilde calismasi beklenir. Bu
nedenle bazi durumlarda istenmeyen
acmalar da yapabilmektedirler. Bu
istenmeyen acmalar dogru
uygulamalarla buyuk olglde
azaltilabilir.

Acmalarin ¢cok biytk bir kisminin
yukarida bahsedilen gecici olaylardan
degil genellikle bir cihazdaki izalasyon
hatasindan kaynaklandig!
unutulmamalidir. Acma nedeni
mutlaka arastirilmali, hatali cihaz
veya tesisat tamir edilerek olabilecek
kotd sonuclar onlenmelidir
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Sektoriimiizde Uziicii Bir Vefat

1953 Adana dogumlu olan merhum
Odabasi, evli ve 3 cocuk babasiydi.

Son yillarda kullanimi glincel hale
gelen ve gerek yapisi ve tesis sekli
hakkinda gerekli bilgiye sahip
olunmasi dnemsenmeden, tesislerde
rastgele yerlere takilan ve
fonksiyonuna / isletme sekline uygun
olmayan tarzda tesis edilmesi
nedeniyle, ya sirekli ya da aralikli
olarak sik agma yapmasi sonucunda
sokulen, ayni zamanda farkli yapida
ve koruma mantigina sahip kacak
akim koruma cihazlari ile birbirine
karistirilan ve hatta bu isimle anilan,
gerek insan hayatini tehlikeli elektrik
soklarina karsi koruma, gerekse
tesiste olusabilecek izolasyon
hatalarini onceden belirlenerek,
izolasyon hatalarindan kaynaklanan
yanginlari onleme amaciyla
kullanilmasi gereken ¢cok onemli bir
koruma cihazidir.

1. RCD cihazinin yapisi

RCD cihazlari algilama Unitesi, ol¢U
Unitesi ve actirma Unitesi olmak Uzere
Uc kisimdan meydana gelmektedir.
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1979 yilinda Istanbul Teknik
Universitesi, Elektrik Mihendisligi
boliUmunden mezun olmustu.
Kendisine Allah’ tan rahmet, ailesi
ve tim sevdiklerine sabir diliyoruz.

Merhum Odabasi, sirekli yazdigi
teknik makaleler ile bilgi birikimini
herkesle paylasiyordu. Son olarak
bizimde Ustinde durdugumuz ve bu
biltende de yer verdigimiz kacak
akim koruma salterlerinde meydana
gelen istenmeyen acmalar ile ilgili
sektorimizin saygin dergisi olan
ETMD dergisine yazmis oldugu
makaleyi sizlerle paylasiyor ve buylk
kaybimizi rahmetle tekrar aniyoruz.
Mekani cennet olsun.

1.1. Algilama unitesi

Primer sargilarina korunacak
devrenin faz ve notrinun baglandig
akim toroidal transformatoriddr.
Akim transformatorinin faz ve notr
sargilarinin yond, yik ve notr akimlar
birbirinin etkilerini ortadan kaldiracak
sekildedir. Korunan devre hatasiz
oldugunda akimlar ters yonde ve
birbirine esit olarak aktigindan ve
toplam akim degisimi sifir oldugundan
akim transformatorinin demir
cekirdeginde endiklenme olmaz.
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Sekil. 1: RCD algilama unitesi

Mehmet Turgut ODABASI
Elektrik Mihendisi

RCD ile korunan devrede bir toprak
hatasi meydana geldiginde so0z
konusu akim dengesi bozulur ve
sekonder sargida rezidiel akim
denilen bir akim endiklenir.

1.2. Olcii Unitesi

Sekonder sargidan gelen elektrik
sinyalini yani rezidiel akimr ayarlanan
actirma esik degeriyle karsilastiran
elektromekanik bir role kullanilir.

Sekil.2: RCD Olcii Unitesi

e Bu rdlede sabit miknatis 6zelligine
haiz magnet actirma mekanizmasina




bagli doner klape kapali pozisyonda
tutar.

e Bunun karsiliginda elektromagnet
tzerinden rezidiel akim aktiginda
elektromagnetin cekme ozelligi
rezidiel akimin miktarina gore
azalmaya baslar.

Sistem duyarliligina gore ayarlanan
kalict miknatisin cekme kuvveti doner
klapeye bagli yayin cekme kuwvetinden
daha fazla oldugu durumlarda klapeyi
kapali pozisyonda tutar.

1.3. Actirma linitesi

Sabit miknatisin etkisini ortadan
kaldiracak seviyede rezidiel akim
meydana geldiginde yay doner klapeyi
cekerek actirma mekanizmasini
tetikler ve hatali devre acilir.

1
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Sekil.3: Actirma Unitesi

2. RCD cihazlarinin tipleri
Elektromekanik réleli ve elektronik
roleli olmak Uzere iki tiptir:

2.1. Elektromekanik réleli RCD
Bu RCD herhangi bir yardimci gerilim
kaynagi olmaksizin calisir. Toroid
tarafindan saglanan enerji sabit
miknatisli magnet tarafindan kapali
pozisyonunda tutan bir elektra
magneti enerjilendirir.
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Sekil.4: Elektromekanik roleli RCD

Hata akimi enerjisi dogrudan
actirmayi saglar. Bu hata orijinine
bakilmaksizin en guvenli isletme
teknolojisidir. Kullanici emniyeti
birinci oncelik oldugundan calisma
guvenirligi sebeke ve tesis kalitesine,

notr sistemi secimine bagli

olmamalidir. Tek tesislerde gruplar
ve devreler icin kullanislidir. Zaman
bagli secilik ayarlari yapmak ¢ok
zordur.

2.2. Elektronik roleli RCD
Bu tip RCD yardimci besleme kaynagi
ile calisir. Toroid tarafindan saglanan
elektrik enerjisi sebekeye bagimli
kaynak tarafindan beslenen elektronik
kutu tarafindan yikseltilir.

Hatanin algilanmasiyla actirma cihaz
harekete gecer.

Bu RCD’ler baglandigr actirma
cihazindan tamamen bagimsiz
yapilabilirler.
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Sekil.5: Elektronik rdleli RCD
Bu cihazlar,

*Yiksek ayar degerleriyle beslemenin
slrekliligini saglarlar .

eDederlerine bakilmaksizin tim fider
tipleri icin ¢cozUmddr.

3. RCD cihazlarinin tesiste calisma
prensipleri

RCD elektromanyetik prensiplere
gore calisan koruma cihazidir. Bu tip
koruma cihazinda RCD icinden gecen
akimlari tasiyan ve korunan devreye
ait aktif yani faz ve notriletkenlerinde
meydana gelen manyetik alani
algilayan toroidal transformator
kullanilir. S6z konusu akimlarin yon(
ve buyukligu goz onune alinarak
vektor toplamlari (rezidiel akimlar
yani artik akimlar olarak bilinir)
normal isletme sartlarinda yani
hatasiz devrelerde efektif olarak
sifirdir. Anormal sartlar halinde yani
bir izolasyon hatasi meydana
geldiginde, dengesiz akimlarin
meydana getirdigi rezidiel, manyetik
alan cihazin actirma bobinine reziduel
akim gonderir ve bu akim daimi
miknatisin cekme etkisini ortadan
kaldirir, yayin cekme kuvvetini

dengeleyen cekme etkisi ortadan
kalktigindan yay kuvveti vasitasiyla
klape acilarak RCD ile korunan
devrenin acilmasi saglanir.

Normal ve anormal isletme sartlari
altindaki akim akisi, manyetik alanlar
ve rezidliel akim arasindaki
baglantilar asagidaki sekillerle
aciklanmaktadir.
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Sekil.6: izolasyon hatasi olmayan
tesiste normal sartlar altindaki
cihazda akim ve manyetik alan
(MF=MN ] olur ve rezidiel magnetik
alan sifirdir.
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Sekil.7: Anormal sartlar altinda

cihazda meydana .gelen izolasyon
hatasindan dolayl akim ve manyetik
alanlardaki degisme (MF> MN] olup
ve rezidiel manyetik alan sifirdan
farklidir.

Sekillerde gosterilen semboller:
MF: Faz iletkeninde meydana gelen
manyetik alan

MN: Notr iletkeninde meydana gelen
manyetik alan

IF: Faz iletkeninden akan akim
IN: Notr iletkenden akan akim
IE1: Topraklama iletkeninden akan
akim

I[EZ: insan vicudu Uzerinden
koprilenen hata akimi

Aciklanmasi gereken bir durumda
rezidiel akim koruma sistemleriyle,
kacak akim koruma sistemlerinin bu
ikisi tamsnamen ayri koruma mantigina
ve actirma mekanizmalarina haiz
olmalarina ragmen birbirleriyle
karistirilmasidir.
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Bu anlam karmasasi sebebiyle bir
acma meydana geldiginde RCD
cihazinin korudugu devrede meydana
gelen hatanin nedeni genellikle tespit
edilememekte veya RCD cihazi yapisi
ve koruma mantiginin gerektirdigi
uygun sartlarda tesis edilemediginden
tesiste bir izolasyon hatasi olusmadigi
halde cihaz ya stirekliagma yapmakta
veya sebebi anlasilamayan zaman
zaman ortaya cikan araliklarla
acmalar meydana gelmekte ve
sonucta cihazin kullanimi iptal
edilmektedir. Piyasada rezidiiel akim
koruma cihazi; kacak akim koruma
anahtari olarak anilmaktadir.
Bu iki sistem arasindaki farklar
asagida belirtildigi gibidir.

e Rezidiel akim koruma cihazi faz
iletkenlerinin icinden gectigi akimlari
algilamak amaciyla yerlestirilen bir
adet akim transformatorinden
meydana gelir. (Sekil.1)

Toprak kacak koruma sistemleri ise
korunacak sistemin girisine ve
cikisina konulan; fonksiyonu cihaza
giren ve cikan akimlarin farkini
algilayan akim transformatorleriyle
calisir. (Sekil.8)

Yani rezidiel akim korumasinda
korunacak cihazin sadece giris
tarafindaki akim transformatoru ile
cihazin calismasi saglanir, toprak
kacak koruma sisteminde korunacak
cihazin hem girisine ve hem de
cikisina akim transformatorleri
yerlestirilir.

Sekil. 8: Kacak akim korumasi
e RezidUel akim koruma cihazi bu
cihazin toroidal akim transfor-
matorlerinin icinden gecen faz ve notr
iletkenlerdeki akimlarin, ariza halinde
vektorel toplamlarinin sifir
olmamasindan dolay ortaya ¢ikan
rezidiel akimin actirma meka-

nizmasini harekete gecirmek suretiyle
arizali devreyi actirma esasina
dayanan sistemdir. (Sekil.3 ve Sekil.9)
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A. Bir fazli sistem B. Ug fazli sistem

Sekil.9: RCD cihazina ait vektor
diyagramlari

Toprak kacgak koruma ise bir izolasyon
hatasi meydana geldiginde korunan
cihazin giris ve cikisindaki akimlar
arasindaki farki algilayarak acma
yaptiran diferansiyel akim prensibine
gore calisan bir sistemdir.

e Reziduel akim koruma sisteminin
oncelikli amaci insan hayatini
korumaktir. Alcak gerilim sistem-
lerinde ev, biiro ve is yerlerindeki
dagitim panolarinda priz cikislarina
yerlestirilir. RCD'nin korudugu
devrede cihaz bir izolasyon hatasi
meydana geldiginde hata akiminin
acma esik degerine ulasmasiyla ani
olarak calisir.

Toprak kacak koruma sisteminin
oncelikli amaci izolasyon hatasi olan
cihazin tamamen tahrip olmasini
engellemektir.

Halbuki RCD cihazi insan hayati icin
tehlike olusturacak sekilde
gerilimlerin meydana gelmesiyle
hangi sartlar olursa olsun ani olarak
devreyi keser.

RCD $ekil.3'de goriilecedi Uzere cihazi
toroidal akim transformatord, daimi
miknatis ve bu miknatis tarafindan
cekili tutulan klape, hata meydana
geldiginde endiklenen akim
vasitasiyla daimi miknatisin cekme
kuwveti ortadan kaldirildiginda klapeyi
actiran yay ve bu acmayi
kuvvetlendirerek cihazin kontaklarini
actiran mekanik amplifikatorden
meydana gelir.

4. Rezidiel Akim Kesicileri
(Residual Current Circuit Breaker)
Toprak hata algilamasina ilave olarak
rezidiel akim kesicisi anahtarlama
ve ayirma elemani olarak da
kullanilabilir. Kisa devre ve asiri akim
koruma sistemi olarak kullanilmayip

bir besleme tarafi kesicisi olarak
kullanilir.

Kesici veya
sigorta

RCCB disgtan yerlestirilir veya
girise baglanir.

Tuketici giris Unitesi

X
(

A
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X
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MCB MCB MCB MCB MCB
MCB Anahtarli otomatik sigorta

Sekil. 10: RCCB'nin tesisteki baglant
yeri.

RCCB'nin ana fonksiyonu fider
grubunu korumaktir. RCCB'nin
kesicilerle [MCB anahtarli otomatik
sigortalarla)] donatilmis tesisin
yukaridaki sekilde goruldigu gibi
toprak hatasina karsi korunmasi icin
kullanilmasi tavsiye edilir.

Sonuc olarak ozellikle meskenler
ticari ve kiclk endistriyel
sistemlerde kullanilir. Avantaji dustk
fiyatla hassas devrelerin tamaminin
emniyetini saglamis olmasidir.
Ornegin mutfakta, banyoda,
atolyelerde ve alisveris yerlerinde
tuketiciler icin elektrik sok riski olan
her yerde ve islak ¢alisma zeminli
olan bolimlerde kullanilir.

Tlketici Unitelerin giris veya cikis
devrelerine bagli mevcut tesislerde
tek bir cihaz icinde kullanilabilir.
Ani gerilim dedisimlerinden ve akim
degisimlerinden kaynaklanan
enterferanslardan dolayi istenmeyen
acmalara karsi RCCB bagisiklik
sistemine sahip olmalidir.

5.Asirn Yiik Korumali Rezidiiel Akim
kesicileri (Residual Current Breaker
Overcurrent)

RCBO kesici ile rezidiel akim
kesicinin ayni cihazda kombine
edilmesidir. Boylece kisa devre, asiri
akim ve izolasyon hatasina karsi tam
bir koruma saglanir.
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Sekil. 11: RCBO'nun tesisteki baglanis
yeri

Bu cihazin ana uygulamasi sadece
hatali cihazi devreden cikararak
hatadan etkilenmeyen cihazlarin
devrede kalmasini saglayarak isletme
strekliligini saglamaktir.

Sonuc olarak 6zel devreler icin ve
saglam devrelerin toprak hatasindan
etkilenmemelerini saglamaktir.
Pozisyon ve risk derecesine gore
uygun rezidiel akim cihazlari
vasitasiyla her bir seviye korumasi
saglanabilir.

RCBO kullanarak,

e Son devrelerin veya yuklerin asiri
akim ve izolasyon hatalarina karsi
tam bir koruma saglanir.

e Personelin dogrudan veya dolayli
temaslarina karsi 30mA esik degeriyle
koruma saglanir.

e Hat tarafi acilabilir ve boylece
devrenin ayrilmasi saglanir.

6. RCD tarafindan korumanin
saglanmasi

RCD cihazlari 6nceden imalatci firma
tarafindan tespit edilen ve agma akim
esik degeri 30 mA ile 500 mA arasinda
dedisen ve sistemin bir béliminde
veya cihazlarda izolasyon hatasi
meydana geldiginde rezidiel akimin
cihazin belirlenen acma esik degerine
ulastiginda arizali bolumu veya cihazi
besleme kaynagindan ayirir. Devreden
ayirma olayr ani olarak genellikle 20
msn ile 50 msn arasinda yani 50 Hz'lik
sistemde 1ila 2.5 periyotluk slre
arasinda gerceklesir.

RCD cihazindan beklenen ozellik
yuksek hassasiyet ve hizli ayirmadir
yani bir toprak hatasi ortaya ¢iktiginda
herhangi bir yaralanma veya tahribat
olmadan devrenin kesilmesidir.

RCD cihazlarinin kullaniminda dc
fayda g6z onine alinir:

e Personel emniyeti,

e Elektrik ekipmanlarinin emniyeti.
e Mal [izolasyon hatalarindan
kaynaklanan yangin) emniyetidir.

7. RCD Cihazinin Koruma Yapmadigi
Durumlar

e RCD cihazinin baglanti yerinin st
tarafinda yani giris tarafina kadar olan
kisminda bir toprak hatasi veya temas
halinde koruma yapmazlar.

e RCD cihazinin cikisinda bir insan
tarafindan hem faz hem de nétre ayni
anda temas edilirse ve bu durumda
RCD cihazindan dengeli akim
gececeginden koruma yapmaz.

¢ RCD cihazlari yiksek degerdeki kisa
devre akimlarina ve yiksek degerde
asiri akim hatalarina karsi koruma
yapan sigortalar ve kesicilerin yerine
kullanilamazlar.

e RCD cihazlari disik akim
dederindeki izolasyon toprak
hatalarina karsi koruma yapar. Tesis
korumasinin tamamlanmasi icin her
iki tipte koruma cihazinin kullanilmasi
sarttir. Zira yuksek akim degerlerinde
sigorta ve kesici akimi yari periyotta
hat akimi acma veya kesme degerine
eristiginde devre kesilir, RCD
cihazinda ise actirma sisteminin bir
elemani olan daimi miknatisin satlre
olabilmesi icin en az iki periyodun
tamamlanmasi gerekir.

Bunun aciklamasi ise; sigorta ve
kesicilerin kesme sistemi akimin tepe
dederine gore, RCD cihazinin agma
sistemi ise akimin efektif dederine
gore calisir. Yiksek degerlerde kisa
devre akimin RCD Uzerinden gecmesi
halinde cihaz tahrip olabilir veya
yiiksek akim sebebiyle cihazin toroidal
akim transformatori doyuma
ulasabilir ve sekonderinden akim
¢tkisi olmayabilir ve sonucta RCD
koruma yapamayabilir.

Bu sebeple devrede asiri akim ve asiri
ylke karsi koruma cihazlari mutlaka
RCD ile birlikte tesis edilmelidir.

8. Tesis tertipleri

RCD'nin guvenilir olarak calismasi
kullanim tipinin, yerinin ve akim
dederinin dogru olarak secilmesine
baglidir.

Secim esnasinda ug¢ kriter goz oniine
alinmalidir:
e Koruma seviyesi,

e Secicilik,
e Maliyet.
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Sekil. 12: Tertip 1

MCB anahtarli otomatik sigorta
RCD Reziduel akim koruma cihazini
gostermektedir.

Tertip 1" de RCD cihazi buzdolabi ve
mikrodalga firina ait priz devreleri
hari¢ guc-priz devrelerinin hepsinde
kullanilir.

Bu tertipte diger cikislara RCD cihazi
konulmadigindan sistemin tamami
icin insan hayati korumasi orta,
izolasyon hatasindan kaynaklanan
yangina karsi koruma dusuk,
secicilik orta seviyede ve tesis maliyeti
ise ucuzdur.

Tertip 1in hem tesis kolayligi hem de
maliyet bakimindan eski ve mevcut
tesislerde uygulanmasi tavsiye edilir.
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Tertip 12'de RCD cihazi buzdolabi ve
mikro dalga firina ait priz devreleri
hari¢ glic-priz devrelerinin hepsinde
kullanilir.

Bu tertip de sistemin tamami icin
insan hayati korumasi orta, izolasyon
hatasindan kaynaklanan yangina karsi
koruma duslk, secicilik ytuksek
seviyede ve tesis maliyetiise Tertipl'e
gore biraz pahalidir. Tertip 2'nin hem
tesis kolayligi hem de maliyet
bakimindan eskive mevcut tesislerde
uygulanmasi tavsiye edilir.
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Sekil. 13: Tertip 3

Tertip 3 sistemin tamami icin insan
hayati korumasi orta, izolasyon
hatasindan kaynaklanan yangina karsi
koruma ytksek, secicilik yliksek
seviyede ve tesis maliyeti ise
pahalidir. Yeni yapilan tesisler icin
ideal bir tertiptir ve Uzerinde gecikmeli
actirma dizeni bulunmayan RCCB
cihazlari icin uygundur. Bu tertipte,
izolasyon hatasindan kaynaklanan
yangin tehlikesine karsi devrelerin
hepsi koruma altindadir. Tertip 3'de
priz devreleri icin 30 mA acma esik
degerinde ve diger devreler icin 500
mA acma esik degderinde RCCB
cihazlarr kullanilir.

Meydana gelebilecek Uclncu
harmonik akimlarindan dolay!
gereksiz acmalari dnlemek icin
500mA RCCB cihazi Gictinct harmonik
filtre elemanina sahip olmali, actirma
zaman esik degeri ayarlanabilmelidir.
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Sekil. 14: Tertip 4

Tertip 4'de insan hayati korumasi orta
izolasyon hatasindan kaynaklanan
yangina karsi koruma ylksek, secicilik
ylksek seviyede ve tesis maliyeti ise
pahalidir.

Yeni yapilan tesisler icin ideal bir
tertiptir ve tzerinde gecikmeli actirma
dizeni bulunmayan RCD cihazlariicin
uygundur. Bu tertipte izolasyon
hatasindan kaynaklanan yangin
tehlikesine karsi devrelerin hepsi
koruma altindadir.

Tertip 4'de priz devreleriicin 30 mA
acma esik degerinde ve besleme girisi
icin 500 mA acma esik degerinde ve
ayarlanabilir zaman esik degeri olan
RCD cihazlari kullanilir.

Giris tarafinda bulunan 500 mA acma
esik dederindeki ana RCD cihazi
seciciligin saglanmasi icin gecikmeli
tip olmalidir.

Meydana gelebilecek Ucuncu
harmonik akimlarindan dolayi
gereksiz acmalari 6nlemek icin 500
mA RCD cihazi ayrica uUclncu
harmonik filtre elemanina sahip
olmalidir.

9. RCD tesisinde meydana gelen
problemlerin ortak sebepleri

9.1. Hatali notr baglantilari
Ortak hatalarindan birisi priz girisine
faz baglantisi RCD cihazinin girisinden
yapilmisken RCD'den cikan nétr
hattina soz konusu prizin notrinin
baglanmasidir. RCDcihazi mikemmel
olarak denetler, fakat su isiticisinin
anahtari kapandiginda yikin tamami
dengesiz olarak notr kutbunda
goralir ve RCD acar.

9.2. Capraz bagli notr ve faz hatlan
Esas olan RCD tarafindan korunan
devrenin yik akimlari ve RCD
tzerinden donen akimlarin arizasiz
durumda dengede olmasidir. Notr
hatlarindaki baglanti hatalarindan
dolayl eger RCD’den gecen ayni notr
tarafindan, korunmamis cihaza
baglanir ve s6z konusu cihazin faz
beslemesi de RCD Uzerinden
alinmamissa, cihazda arzu edilmeyen
acmalar meydana gelir.

Diger bir hatali baglanti seklide RCD
cihazindan gecen notriin cihazdan
ciktiktan sonra bir sekilde topraga
baglanmasidir. Zira bu durumda
donids akiminin tamami RCD
Uzerinden gecmeyip az da olsa bir
kismi devresini topraktan
tamamlayacagindan cihaz icinden
gecen akimda dengesizlik olur ve
cihaz agma yapar.
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Sekil. 15: Capraz baglanti yapilmis
notr ve faz hatlari

Sekilde gorilen hatalar ekseriya eski
veya mevcut tesislerde sistem
baglantilari kontrol edilmeden ve
gerekli dizenlemeler yapilmadan
RCD takilmasinda olusur. Hatta
mevcut panoda RCD cihazini takacak
yer bulunamazsa sigorta iptal edilerek
yerine sadece RCD cihazinin
takilmasina bile rastlanir.

9.3-Notr-Toprak baglantisi
Tesislerde gorilen genel hatalardan
biriside PE iletkeninin RCD cihazinin
cikisinda yani yukdn cekildigi tarafta
notr hattina veya ndtr barasina
baglanmasidir. Bu gibi hatalardan
sakinmak icin asagida Sekil.16 ve
Sekil.17'de gorudldigu gibi tesis
baglantilari yapitmalidir.
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Sekil.16: TF+N+PE 3 hatli, 1 fazli
sistemde RCD ile korumasi

yapildiginda sistemin dogru baglantisi

Genellikle bir tiketici ¢cikisi icin bir
RCD kullanilmasi secicilik igin tavsiye
olunur, ancak maliyet problemi
oldugu durumlarda sekilde gortlen
baglantiya uymak kaydiyla birkag
tketiciicin tek bir RCD kullanilabilir.

Sekil.17: 3-Faz+N+PE, 5 hatli
sistemnde secici koruma amacli
yapilan RCD baglantilari

Cikis yuklerine baglantilarda her bir
RCD c¢ikisinda bagimsiz bir notr ve
faz baglantisi tesis edilecek, notr
cikislari ne birbirleri arasinda ve ne
de notr barasi PE barasi ile iletken
vasitasiyla koprilenerek
irtibatlandiritmayacaktir.

Notriletkeni ile PE iletkeni arasindaki
hatali izolasyon RCD cihazlari
tarafindan koruma yapilan tesislerde
en onemli problemlerin basinda gelir.
NGtr-toprak hatalari sebebiyle strekli
acma olayinin farkli iki sebebi vardir.

e Notr akimi birisi RCD cihazinin notr
kutbu tzerinden digeri de PE iletkeni
vasitasiyla toprak dzerinden
olmak Uzere iki ayri yola boline-

ceginden RCD icindeki faz ilet-
keninden gecen akimla notr akimi
birbirini dengelemeyecegdinden dolay!
cihaz acma yapar.

e Alcak gerilim sistemlerinde bir fazli
yUklerden dolay! U¢ fazin dengeli
yiklenmesi pratik olarak mimkin
degdildir. Bu sebeple nétrden gecen
akimlardan dolayr notrde kiicukte olsa
gerilim meydana gelmektedir. Eger
baglantilar Sekil.11 ve Sekil.17'de
gorilen sekilde yapilmayip notr ile
PE iletkeni cihazin yik c¢ikis
tarafinda birbirleri ile baglanirsa
iletkenlerin direncinin de cok kicik
olmasindan dolay! notrde cok kiictk
degerde gerilimin olmasi durumunda
bile notr ile toprak arasinda meydana
gelen ve devreden akan akim dolayisi
ile cihaz cikisina bagli herhangi bir
elektrikli ev aleti olmasa dahi RCD
cihazi sirekli agma yapar.

Benzer bir hatada RCD cihazindan
cikan notr hattinin gerek ic tesisattaki
buatlarda PE iletkeni ile karistirmak
suretiyle birlestirilmesi veya kullanilan
cihaz tzerinden topraklanmasidir. Bu
durumda da RCD cihazi stirekli agcma

yapar.

9.4- Sebeke notriinde dretilen
Uclincii harmonik akimlari
Sebekeye bagli desarj lambali
armaturler, kesintisiz glc kaynaklar,
bilgisayarlar ve elektronik cihazlar
gibi lineer olamayan yukler bilindigi
tzere sebekeye harmonik akimlar
verirler.

Ozellikle bu cihazlarin urettigi Uclncd
harmonikler notr hattini dcincu
harmonik akimlari ile yikler. S6z
konusu UclUncu harmonik
akimlarindan dolayr RCD icerisindeki
akim dengesi bozulacagindan
sistemde herhangi bir ariza olayi
olmasa dahi cihaz acma yapabilir.
Bu sebeple RCD cihazlarinin ¢ikis
ylUkleri tarafinda korunacak
cihazin Uretecedi harmonik miktarina
gbre uygun acma esik degerli (30mA,
300mA)] cihaz secilmesi
gerekmektedir.

Cihaza bagli notrden oldukca biyuk
bir G¢clncd harmonik akimi gecmesi
durumunda dzerinde dclncl
harmonik tutucu filtre elemani
bulunan RCD cihazlari kullanilir.

9.5 - TN-C Sistemler

Bilindigi Uzere TN-C sistemlerde
koruma iletkeni olarak ayni zamanda
notr iletkeni olan PEN iletkeni
kullanilmaktadir. Uc fazli alcak
gerilim sebekelerinde bir fazl
ylklerden dolayi sistemin tamamen
dengeli yuklenmesi mumkin
olmamakta ve hayati tehlike
olmamasina ragmen dengesiz
akimlardan dolayr PEN iletkeni
gerilim altinda kalmaktadir. PEN
iletkeni prizlerin toprak klemenslerine
ve korunacak cihazlarin metalik
govdelerine baglandigindan ya prize
bagli cihaza insan temas ettiginde
veya cihazlar zemine yerlestirildiginde
gerilim altindaki PEN iletkeni
devresini transformatorin notr
topraklamasi Gzerinden tamamlayan
devre Uzerinden akim akitacak ve bu
akim RCD cihazinin acma esik
degerine ulastiginda cihazda herhangi
bir ariza olmamasina ragmen acma
yapacaktir.

Ornegin notr hatti 10V gerilime haiz
olsun; zemine yerlestirilen cihazin
gecis direnci 100 ohm olsun devreden
akan akim olacak ve RCD cihaz
surekli agma yapacaktir.

Bu nedenle TN-C sistemlerde RCD
cihazi kullanilamaz.

TN-C-S sistemlerde ise PEN iletkeni
panonun c¢ikis fiderlerinde
kullanilmayip, sadece panonun enerji
giris tarafinda PEN barasina
baglanacaktir.

10. RCD ile korunan sistemde
hatanin bulunmasi

Asagida verilen diyagram iki tip
problem icin hatanin nasil
bulunacagini aciklar:

1.RCD fasilali veya sirekli agma
vermesi ve cihazin reset edilememesi.
2. Cihazin test butonuna basildiginda
acma yapmamasi.
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Aralikli veya Siirekli Acma Durumu

RCD
Stirekli veya aralikli agma yapiyor

RCD'yi devre disi et, Yiikiin baglandigi
klemenslerde faz-toprak ve nétr-toprak
aras! izolasyon direncini 6lg

Hata yerini bul ve asagidaki
—— Evet— notu goz 6niine alarak gerekli
i iyap

7 kohm veya daha diisiik
degerde direng

Hayir
Cihazlari prize tak ve calistirma
digmesini kapat (RCD disi olacak ve
baglanan cihaz enerjili olmayacak)
Bu durumda yukarda agiklanan
izolasyon dlgtimlerini gerceklestir.

7 kohm veya daha disik Evet Hatali olan cihaz! belirle ve
degerde direng — EVel — asagidaki notu g6z oniine alarak

gerekli diizeltmeleri yap

Hayir
RCD ¢ikisindaki faz¥/e nétriletkenleri
stk ve RCDyi enerjilendir.

[ RCD siirekii veya aralikii agma yapiyormu }— Evet — RCD arizali
saglam olanla
degistir

Hayir

RCD (izerinden gegen ve RCD tarafindan korunan devrelerin hepsinde faz
ve notr iletkenlerin dogru baglantili olup olmadigini kontrol et. RCD
tarafindan korunmus devrelerde higbir faz, nétr ve PE iletkenleri RCD
¢ikisinda goz olugturmayacaktir.

RCD Cihazinin Test Butonunun
¢alismamasi durumu

RCD
Test butonuna basildiginda agma yapmiyor

Ozellikle test devresine ait terminallerdeki
olmak tizere RCD'nin giris ve yik gikis
tarafindaki faz-ntr gerilimlerini kontrol et

220V gerilim varmi?

Evet

RCD'nin yik tarafindaki faz ve nétr
iletkenlerini sok

Imalatgi firma talimatlarina
Hayir — uygun baglantiyi sagla

RCD cih: I
Test butonu tizerindeki RCD agma yap\yormu”'— Hayir — A;:aé‘c[;a;zrl‘g&za '

dikkate al

Evet

Notr ve PE iletkenleri arasindaki izolasyon direnci diigiik
degerdedir. Hata yerini tesbit et ve asagidaki notu
g0z onine alarak gerekli diizeltmeleri yap

Not: Hata yeri aranirken goz oniine
alinmasi gereken hususlar.
1. Notr ve PE hatlari ve baglantilari
arasinda tesisat yapilirken bunlara ait
klemensler tzerinden veya kullanilan
cihazlarda ve hatta prizler Gzerinden
dikkatsizlik, kotu

iscilik vs sebeplerden dolayl temas
veya sistemi etkileyecek diusuk
izolasyon degeri olabilir.

2. Mevcut tesislerde ve zamanla, yeni
tesislerde dikkatsizlik ve koti iscilik
sebebiyle baglanti terminallerinde
nem, tozlanma kotl izolasyonlu
malzeme kullanimindan dolayi
ya kisa devre seklinde veya dustiik
izolasyonlu temaslar gerceklesebilir.

3. Ozellikle konuya tam vakif olmayan
personel tarafindan hata bulunmaya
calisilirken kisa devre testinde
uygulanan metotlardan birisi olan
multimetrenin buzzer kademesi
kullanilir, fakat 3-5 kilo chm gibi dustik
izolasyon dederinde multimetre kisa
devre ikazi yapamayacagindan,
kontrolu
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yapilan devrenin saglam olduguna
kanaat getirilir. Halbuki RCD cihazlar
kisa devre olmayan ve devrenin 7 kohm
duslk izolasyon direnc degerinde
hemen hemen 10 kohm gibi disik
izolasyon direnci degerlerinde belirli
bir stire sonunda a¢cma yapabilen
cihazlardir. Ozelikle gerek nemli ve
tozlu ortamlarda zamanla prizlerin
icine bu gibi izolasyonu bozucu
maddelerin sizmasi ile gerekse tesis
yapilirken gereken itinanin
gosterilememesi nedeniyle i¢
baglantilarinin gevsek yapilmasi ve
gerekse kullanim sirasinda gecici asiri
yiuklenme ve diger sebeplerden dolayi
Isinma meydana gelmesi priz i¢
baglantilari arasindaki izolasyonu
saglayan malzemenin izolasyon
direncinin ¢ok diismesine yol acar.

4. Yukarida soz konusu edilen
sebeplerden dolayl RCD ile korunan
devrelerde hata aranirken hatali
baglanti kontrolleri yapildiktan sonra
bu cihazla korunan devrelere ait faz
iletkenleri ile notr iletkenleri arasinda
ve notr iletkenleri ile PE iletkeni ve
toprak arasinda izolasyon testi
yapilmali ve izolasyon direncinin
dederi ol¢culmelidir.

5. S0z konusu iletkenler arasindaki
izolasyon direnc degeri 40 kohm'un
Ustinde olmalidir. Bu dederden az
izolasyon direncine haiz devrelerde
kullanilan gerek iletken gerekse
baglanti cihazlari degistirilerek hata
giderilmelidir.

6. Kisa devre testi yapilarak ariza
bulunamayip sonunda ya sebebi
anlasilamadi veya teori ile pratik
birbirine uymaz denilen safsata
mantigina kapilip izolasyon testi
yapilmadan RCD kullanimini iptal
etmek son derece sakincali bir
harekettir. Zira bu izolasyon direncinin
degeri zamanla cok daha disecek
miliamper mertebelerinden 5-10
amper seviyesine ¢ikacaktir. Eger
RCD cihaziyla korunmayan devrede,
devreyi koruyan sigortanin degeri 20
amper ise devrenin herhangi bir
yerinde meydana gelen kacak
akimdan dolayl agcma yapmayacak ve
sonucta anlasilamayan sebepten
dolayr elektrik kontagindan cikan

yangina maruz kalinacaktir.
Ornegin 20A nominal akim degerinde
sigortanin korudugu devrenin
herhangi bir yerinde izolasyon
direncinin 100 ohm degerine kadar
distiguni kabul edelim. Bu direng
uzerinden gecen akim 220 Volt faz-
notr gerilim degerinde 2,2A olacaktir.
Direnc uzerinden sarf edilen giic ise
100x(2,2)2 = 484 Watt olacaktir.
Koruma amaciyla konulan sigorta
acma yapmayacaktir. Dikkat edilirse
bu giic asagi yukari 500 Watt gliclinde
elektrik ocaginin verecegi isiya esit
bir 1Isinma meydana getirir. Sonug
eger RCD kullanilmamissa hatali
yerde bas gosteren sebebi
anlasilamayan elektrik kontagindan
ctkan yangin olacak ve sigorta
izolasyon direncinin degeri sigorta
acma akim dederini verecek miktara
diusinceye kadar devreyi
acmayacaktir.

7. Anlasilmasi gereken diger bir
durumda; RCD cihazlarinin
insan hayatini tehlikeli elektrik
soklarina karsi korumasi yaninda
devrelerin izolasyon kontrolinu de
yaptigidir. Bu sebeple RCD cihazinin
tesis edildigi sistemlerde cihazin
surekli veya fasilali bir sekilde acma
yapmasi durumunda RCD ile korunan
devrelerle birlikte, bu cihaz tarafindan
korunmayan diger devrelerin
izolasyon direncinin degeri de mutlaka
izolasyon testi yapilarak tespit
edilmesi gerekir.

8. Butlin bunlarla beraber yani devre
izolasyonunun tatmin edici seviyede
oldugu ve devre baglantilarinin uygun
oldugu sistemlerde RCD cihazinda
acma olaylari gorilir. Ozellikle
bankalar is yerleri gibi yerlerinde
sebekeyi lineer olmayan yuklerle
yUkleyen elektronik balastli desarj
lambali armaturler, bilgisayarlar ve
bunlara bagli kesintisiz glc
kaynaklari veya elektronik cihazlar
sik¢a kullanilmasindan dolayi bunlarin
meydana getirdigi U¢clncl harmonik
akimlarinin varligi sebebiyle sistemde
herhangi bir ariza olmadigi halde RCD
acma yapar ve kontrolt yapan kisi saf
sinus egrisi efektif dederine gore
dizayn ve imal edilmis klasik ol¢u
cihazi kullandigi icin bu durumu teshis




ve tespit edemez. Bu gibi durumlarda
harmonik degerlerin de birlikte
olcebildigi alternatif akimin sebekedeki
mevcut dalga sekline gore 6lcim
yapabilecek sekilde dizayn ve imal
edilmis 6lcu aletleri kullanmak gerekir.

11. Tiiketicinin egitimi

RCD'nin tesis edilmesinden azami
faydayi saglamak icin asagida belirtilen
hususlarin tesisi yapan yetkili
tarafindan aciklamasi yapilmali ve
ogretilmelidir.

1. RCD cihazi ana kesici gibi yikte
acma/kapama cihazi olarak
kullanilamaz. Devreye alinacak
cihazlar arizada kapatma riskinden
dolayl RCD kapatildiktan sonra ayni
devre Uzerindeki anahtarlar vasitasiyla
devreye alinmalidir.

2.RCD cihazinin akim tasima degerleri
ve actirma degerleri hakkinda gerekli
bilgilendirme yapilmalidir.

3. RCD cihazi korunmasi gereken
devrenin koruma sistemini
mikemmellestirir. ancak kisa devre
ve asiri yike karsi koruma cihazlarinin
yerini alamaz. Bu nedenle koruma
sisteminde diger koruma cihazlari ile
birlikte kullanilmasi zorunludur.

4. lyiyapilan bir tesiste ve iyi kullanim
sartlarinda olan elektrikli ev aletlerinde
RCD a¢ma yapmaz veya nadiren agma
yapar. Bununla beraber Ug aylik siireyi
gecirmemek kaydiyla test butonuna
basarak cihaz belirli araliklarla test
edilmelidir.

5. RCD cihazi test uygulamasi
haricinde acma yapar ve cihaz reset
edilemezse kullanici asagidaki
islemleri uygular.

e Kesicilerin hepsi devre disi edilir veya
anahtarlar acilir, sigortalarin hepsi
sokuldr.

e Gerilimsiz durumda RCD kapatilir.
Eder bu durumda cihaz reset
edilemiyorsa konuyu bilen bir elektrik
teknisyeni cagrilir.

e(Cihaz reset edilip kapatilabiliniyorsa;
ana kesici veya sigortadan baslayarak
kademe ve sira ile her bir devre
enerjilendirilir. Hangi kesici
kapatildiginda veya hangi sigorta

takildiginda cihaz acma yapiyorsa o
devre hatali olabilir.

e Hata ihtimali olan cikisin devresi
acilir ve diger tesis cikislari
enerjilendirilir.

e Hata ihtimali olan devre ¢ikisina bagli
elektrikli aletlerin hepsi prizlerinden
cikartilir.

® S0z konusu olan cikisa ait RCD cihazi
kapatilir. Eger RCD acma yapliyorsa
ilgili devrede bir izolasyon hatasi vardir
ve konuya vakif elektrik teknisyeni
cagrilir.

e A¢cma yapmiyorsa elektrikli aletler
teker teker devreye alinir. Devreye
alindigi da RCD cihazina actirma
yaptiran alet sokilerek tamir edilmek
tzere elektrikciye teslim edilir.

12. Orta ve yliksek gerilim sistemleri
ile yiiksek degerde akim ceken AG
sistemlerinde RCD kullanimi
Bu cihazlar sensorler ve RCD roleleri
veya actiricilar olmak Utzere iki
kisimdan olusur.

2.1. RCD sensorleri

Sensorler aktif iletkenler Gzerinden
akan ve bu iletkenler Gzerinden akan
akimlarin vektorel toplamlarinin
sifirdan farkli olmasi durumunda
ortaya cikan elektriksel sinyalini
algilayan cihazlardir.

Alternatif akim devrelerinde iki tip
sensor vardir.

e Akim kacaklarini veya kacak akimlari
dlcmede en cok kullanilan toroidal
transformatorler.

¢ YG.0OG devrelerinde siklikla bazen
de AG devrelerinde kullanilan akim
transformatorleri.

Toroidal transformatorler

Enerji altindaki tim iletkenleri
cevreleyen ve boylece akim vektorleri
toplamina uygun olarak meydana
gelen rezidiel manyetik alan
tarafindan uyarilan bir sensordur. Bu
sensdrler rezidiel akimlari mili
amperler mertebesinden onlarca
amper mertebesine kadar algilarlar.

Akim transformatorleri

Notrsiz 3 fazli alternatif akim
devresinin rezidtel akimlarini 6lgmek
icin kullanilir.

Sekil. 18: Faz akimlarinin vektor
toplamlari sonucu ortaya c¢ikan
rezidiel akimlar

3 adet akim transformatori akim
jeneratorleri olarak paralel baglanmis
olup cekilen akimlar arasinda toprak
kacagindan ileri gelecek akim
farkinda A ve B noktalarinda akimlarin
vektorel olarak toplami sifira esit
olmayacagindan meydana gelecek
rezidiel akim dolasacaktir. Bu
rezidiel akimdan dolayt RCD acma
yaptiracaktir. Genellikle orta
gerilim ve yuksek gerilim tesislerinde
toprak hata korumasinda toprak hata
akiminin bir kac on amper
mertebelerinden bir kag yliz amper
mertebelerine ulastigr devrelerde
kullanilan bu baglanti sistemi
Nicholson devresi olarak
bilinmektedir.

Bu baglanti sisteminin
kullanilmasinda akim
transformatorinin dogruluk sinifinin
%5 ile toprak hata akiminin nominal
akimin %10 undan asag dedere
ihtiyaten ayarlanamayacag dikkate
alinmalidir.

12.2. Ozel durumlar

Yiksek gii¢ temini

AG tesisleri kuvvetli akimlarin
tasinmasi icin kullanilan baralar ve
yuksek kesitte kablolarda cok
kullanisli Nicholson akim
transformatorleri devresi akim
transformatorleri kuple edilse dahi
insan hayati acisindan uygun

ayarlanamaz.
Ornegin motor devrelerinde 6zellikle
yol alma sirasinda akim

dengesizliklerinden ileri gelen
istenmeyen acmalari onlemek igin
actirma esik degeri yiksek tutulur.

Bunun icin asagida tavsiye edilen
cozimle gerceklestirilebilir.
e Eger ana panoda transformatorin
cikisinda problemler ortaya cikarsa
1. Transformatorin AG notr cikisi
toprak baglantisi Uzerinde toroid
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Sekil. 19: Transformator korumasi
icin RCD baglanmasi

Kirchhoff kanununa gore rezidiel
akim N sensoru tarafindan algilanir.
Ayni sekilde AG tarafinda gelisen
hatada G sensord tarafindan algilanir.
Gercek toprak hatasi halinde her iki
sistemin calismasi gerekeceginden
istenmeyen acmalarin énlne gecilir.

2. Asagidaki sekilde gortlecegi gibi
her bir cikis toroid akim
transformatori vasitasiyla paralel
olarak tek bir roleye baglanmistir.

Sekil.20:

Cikis fider
korumast icin
toroid yerlesimi

Normal olarak elektronik olan
koruma rolelerinin calismasi
icin cok zayif elektriksel uyarmaya
ithtiyaci vardir. Toroidler akim
jeneratori olarak calismak Uzere imal
edilmislerdir.

Paralel baglandiklarinda primer
akimlarin vektorel toplamlari olarak
goruntu verirler.

e EJer problem paralel bagli
kablolarda ise baglanti asagidaki
sekle gore yapilir.

Sekil. 21: Paralel baglantili kablolarda
hatanin giderilmesi icin baglanti sekli
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e Egder baglantilarin empedanslarinda
farkliliklar ortaya ¢ikarsa her bir toroid
hatali sifir empedans bileseni
gosterecektir. Bu hatalarin uygun
gorulen sinirlar dahilinde role
ayarlarina yansitilmasi gerekir.
e Her bir toroidin sarim sargisina
bagli olarak algilama yaptigindan
duyarliligr azaltmak istendiginde
sarim sayis| arttirilir.

e Eder baglantilarin empedanslari
arasinda farkliliklar varsa her bir
toroid korunan sistemde bir hata
olmadi§i halde bir sifir akim bileseni
hatasi gosterir bundan dolayr hatlar
arasinda ki hatalar bu akimlar sinirli
sekilde dikkatlice yapilmalidir.

Yiksek Gu¢ Cikislari

Lineer toroidin guvenirliligini
saglamak icin iletken mimkun
oldugu kadar toroidin merkezine
yerlestirilerek hatasiz durumda
herhangi bir rezidiiel akimin olmasini
onlemek gerekir.

Gercekte iletken tarafindan meydana
getirilen manyetik alan uzaklikla
dogru orantili olarak azalir.

Sekil.22: Toroid icinde kablolarin
hatali yerlestirilmesi

Sekilde A noktasinda 3. faz bolgesel
satlirasyona neden olur ve boylece
herhangi bir hata olmadidi halde
rezidiel akim meydana gelir ve
sonucta hatali acma ortaya cikar.
Ayni hata asagida sekilde gorildigu
gibi toroid kablo biukimunin yakinina
yerlestirildiginde meydana gelir.
Asagidaki sekilde hatali acmanin
meydana gelmemesi icin gerekli
minimum acikliklar verilmektedir.

Sekil.23: Toroidden gecen kablonun
tek bikim olmasi durumunda bikim
noktasinin toroide olan gerekli
uzaklig

Kacak rezidiel akimlar kuvvetli
akimlarda toroid sekonderlerinde
hatali acmaya neden olacak sinyal
meydana getirebilir. Bu risk faz
akimina ozellikle kisa devre
akimlarina bagli olarak artar.

Bu problem icin iki ¢coztiim yolu vardir:
- Gerektiginden daha buytk capta
ornedin toroid icindeki kablo ¢capinin
iki katindan daha biytk toroid
kullanmak.

- Asagidaki sekilde gorildigu gibi
toroid icine boru yerlestirmek ve
kabloyu boru icinden gecirmek.

Sekil.24:. 3 damarli kablonun toroid
icinden gecirilmesi

Bu islemi yaparken

eiletkenin merkezlenmesine,
eBlylk capli toroid kullanmaya,
eBorunun manyetik malzemeden
yapilmasina dikkat edilecektir.

Sekil.2b: Toroidin icinden tek damarli
kablolarin gecirilmesi

Kablolar toroidin icinden sekilde
gorildigu sekilde merkezlenerek
gecirilmesi gerekmektedir.




Sekil.26: Dikdortgen akim sensorleri
icinden tek damarili kablolarin
gecirilmesi

Sekil.27: Dikdortgen akim sensorleri
icinden baralarin gecirilmesi

Kablo ve baralarin dikdortgen sensor
icinden gecirilmesinde ayni kurallar
gecerlidir.

Py e
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Sekil.28: Dikdortgen akim

sensorlerinin icinden baralarin yatay
olarak gecirilmesi
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sensorlerinden baralarin disey olarak
gecirilmesi
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Sekil.30: Toroidlerde bes damarli veya
dort damarli ekranli kablolara ait PE
iletkeninin dogru baglanti sekilleri

Sekil.31: Uc faz, Uc veya dort damarli
kablolarin toroid akim sensorlerinde
hatali tesis edilmesi

Kablolarin toroid iginde merkezlenmesi

Sekil. 32: Toroidlerin icinden tek
damarli kablolarin yanlis ve dogru
gecirilmesi

d"
- g e

gl
Kablo biikiim uzakligi sekilde
gosterilen bigimde olmalidir.

FI-

Kablo bukimi
toroid yakininda yapiimayacak

Sekil.33: Toroid icinden. gecen
kablonun iki bikumlu tesis edilmesi
durumunda olmasi gereken
toroid ile biklm yeri arasindaki
uzaklikla

W’u‘h

Dikdortgen akim sensorleri yakininda kablo ve bara
bukiimleri yapiimayacak bukim uzakliklari 280x115 mm
akim sensori icin Y>25cm ve 470x160mm akim sensori
igin Y>30 cm olacaktir.

Sekil.34: Dikdortgen akim sensorleri
icinden gecen iki bukimld kablo veya
baralarin bikim noktalarinin sensore
olmasi gereken uzakliklari

13. Koruma roleleri ve actiricilar
RCD réleleri ve actiricilari besleme
tarzina ve teknolojilerine gdre dg¢
siniftir:

Besleme tarzina gore

Kendi akimi ile: Bu tip cihazda
actirma enerjisi hata akimi tarafindan
saglanir. Bu besleme tarzi uzmanlarin
en fazla emniyetli buldugu bir tiptir.
Bircok Ulkelerde ozellikle Avrupa
tlkelerinde meskenlerde ve basit
tesislerde tavsiye edilirler. (EN 61008
ve EN 61009)

Yardimci besleme kaynagi ile:
Bu tip cihazda actirma islemi bir
yardimci enerji kaynagini gerektirir.
Yardimci enerji kaynagr hata
akimindan bagimsizdir. Genellikle
elektronik olan bu cihazlar yardimci
enerji kaynagi varsa hata akimi ortaya
ciktiginda acma yapabilirler.

Kendi gerilimi ile: Bu tip cihaz
yardimci besleme kaynakli bir
cihazdir. Fakat kaynagi izleme
devresidir. Boylece bu devre
enerjilendiginde RCD aktif hale gelir,
enerjilenmedigi durumda aktif halde
degildir. ilave olarak 50 V'a kadar
gerilim disuimlerinde hassas bir
sekilde isleme saglanmasidir. Bu
cihazlarya hata agisindan emniyetlidir
veya degildir.

Teknolojilerine gore
Elektromanyetik cihazlar: Bunlar
kendi hata akimi ile ¢alisan cihazlar
olup, manyetik acilma prensibine gore
calisirlar. Cok dusuk bir elektrik glict
(100 mikro VA] acilma kuvvetini
saglayabilir ve mekanik amplifikator
vasitasiyla kontaklarin acilmasi
saglanir.

Bu tip cihazlar ¢ok yaygin kullanim
alanina sahip olup ayari
dedistirilemeyen tek acma esik
degerine sahiptir.

Elektronik cihazlar: Bu cihazlar
ozellikle endistriyel tesislerde
kullanilirlar ve asagida aciklanan
ozelliklere sahiptirler.

e Cok dusuk guc tuketimi

e Hassasiyet, ayarlanabilir actirma
esik degeri

Bu iki 6zellik asagida verilen durumlar
icin cok elverislidir.

e Yiksek degerli kesiciler ve
kontaktorlere bagli ayri toroidli RCD
cihazlari

e 630A kadar enddustriyel kesicilerle
birlesik RCD cihazlari

Elektronik cihazlarin belirli bir
miktarda enerjiye ihtiyaclari
vardir ve bu genellikle cok dusuktir.

Karma Cihazlar: Bu cihazlarin
kullanilmasi ile

e [sletmede dogruluk ve isleme esik
degerinde kesinlik,

e Enterferanslara karsi mikemmel
bagdisiklik ve sert akim
transiyentlerine karsi uygun isletme
karakteristigi,

e Seciciligi saglamak icin uygun
gecikme elde edilebilinir.

@g‘ﬁ:} FEDERAL BULTEN



14. Sonuclar

1. Gerek insan hayati koruma
acisindan, gerekse tesislerde
izolasyon hatasi nedeniyle
olusabilecek yanginlara karsi
etkili olan RCD cihazlarinin
kullanimini sart kosmak gerekir.

2. Enerji bakanligr tarafindan konut
girislerine takilmasi sartnamelerde
yer almasina ragmen ozellikle eski
konutlarin asagi yukari hepsinde ve
yeni konutlarin pek cogunda RCD
cihazi gerek yanlis baglantilar gerekse
izolasyon hatalari sebebiyle ya surekli
veya kisa fasilalarla acma yaparak
enerji kesilmesine sebep olmaktadir.
Kontrolicin gelen elektrikei ise sadece
kisa devre testi yapmakla yetinerek
devrenin hatasiz olduguna kanaat
getirmekte veya RCD cihazinin arizall
oldugunu ya da teori ile pratik birbirine
uymaz mantigiyla RCD cihazinin giris
ve ¢ikisi arasini bypass ederek veya
cihazi sokerek cihazin kullanimini
iptal etmektedir.

3. Bu sebeple yeni yapilan konutlarda
elektrik i¢ tesisatinin izolasyon diren¢
degeri test edip tespit edilmeli ve diger
baglanti testlerinin yapilmasindan
sonra RCD cihazlarinin calisip
calismadigr kontrol edilmeli sonra
enerji kullanimina izin verilmelidir.

4. Bundan sonra periyodik araliklarla
yukaridaki bolimlerde aciklanan
testler yapilarak enerji kullanim
guvenligi kontrol edilmelidir.

5. Eski konutlarda ayni kontroller
yapilarak tesis izolasyon seviyesi
gerekirse tesisati yenileyerek RCD
kullanimi ve enerji kullanim gtvenligi
saglanmalidir.

6. Ulkemizde siva alti tesisat NYA
kablo ile ve kalitesiz PVC boru
icerisinden birkac¢ linye hatti
gecirilerek yapilmaktadir.

Boru icinden bu kablolar gecirilirken
kablo izolasyonu tahrip olmakta
birkac¢ linye hatti bir boru icinden
gecirildiginden her bir linye hatlarina
ait notr iletkenleri birbirine
karistirilmakta ve bu nedenle konut
girisinde bulunan pano Uzerindeki
RCD baglantilarinda baglanti hatalari
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meydana gelmekle birlikte
izolasyonun tahrip olmasindan dolayi
da izolasyon direnclerinde
zayiflamalar olmaktadir.

Bu sebeple ic tesisat yapilirken her
bir tesisat borusundan ayri bir linye
gecirilmeli ve kullanilan kablo dis
kilifa haiz NYY veya NYM kablo olmali
ve bu suretle baglanti karisikligi
ve izolasyon hatasi olmayan devreye
RCD'nin tesis edilmesi
gerceklestirilmelidir.

7. Sistemde dclncl harmonik
akimlarinin varligi g6z onine
alinarak notr iletkenin kesiti faz
iletkene ait kablonun kesiti hangi
degerde olursa olsun en az faz iletkeni
kesitinde olmalidir.

Hatta ana dagitim panolarini besleyen
hatlarin notr iletkeni toplam tcinci
harmonik akimlarindan dolayi gerekli
kontroller ve hesaplar yapilarak
notrden gecen akimlar faz
iletkeninden gecen akim miktarindan
fazla olabilecegi ihtimaline karsi eger
Ucuncl harmonik filtresi kullanilmasi
dustnulemezse mutlaka notr iletken
kesiti bu akimlari tasiyabilecek
kapasitede faz iletkeninden buyuk
secilmelidir

15. RCD cihazlarinin kullaniminda
seciciligin saglanmasi

Tesis bolimlerindeki devre gruplari
arasinda uygun RCD cihazlar
kullanarak secici koruma yapilabilir.
Secici koruma akim ve acma siresi
ayarlanabilen elektronik roleleri RCD
kullanarak gerceklestirilebilir.
Elektrik tesislerinin her seviyesinde
uygun karakteristikli ve actirma akim
ve zaman esikli dederli RCD'ler
entegre edilerek secicilik kolaylikla
saglanabilir.

Sekil.35'de s6z konusu entegrasyon
gosterilmektedir.

Sekil.35: RCD’lerin secicilik icin tesis
bolimlerine uygun araliklarla
yerlestirilmesi RCD kullanarak
seciciligin uygulanmasi

Alt ve Ust kademedeki RCD cihazlari
arasinda seciciligin saglanmasi icin
bu cihazlarin akim ve zaman ayarli
tipte olmasi gerekir.

Bu ise asagida aciklanan kriterlere
gore ayarlanarak saglanir.
e(Calisma akimi ayarlari.

eCalisma akimi degerlerine
bakilmaksizin actirma sireleri.
Dogru calismayl saglamak icin
secicilik kurallar

eAkim olarak, Ust taraftaki yani
besleme tarafindaki ayar degerleri,
alt taraftaki yani enerji ¢ikis
tarafindaki degerlerin en az iki kati
olmalidir. Bu durumda s6z konusu
isletme akim esik dederi bir Ust
standart acma esik deger akimi
secilir. Ornegin cikis tarafindaki RCD
acma akim esik degeri 30mA ise Ust
taraftaki RCD acma akim esik degeri
100 mA olmalidir.

eActirma siresi olarak, besleme
tarafindaki cihazin zaman esik degeri
ayari mutlaka toplam acma
siresinden daha fazla olmalidir.
Toplam agma siresi ayarlanan RCD
gecikmesi actirma cihazinin kesme
sdresinin toplamindan meydana gelir.
oeBu iki sart ozetlenirse;

Besleme tarafi akim esik degeri ¢ikis
tarafi akim esik degeri ve besleme
tarafi actirma siresi cikis tarafi
toplam actirma suresi olur.




Islerin eski nesesinde olmadigi ve
daha az kaynakla daha fazla sonug
almak zorunda oldugunuz bdyle
donemlerde yoneticiler etrafinda
isbirligi yapan ve destekleyici
calisanlar gormek istiyor. Ancak bu,
“Bay Evet” olmaniz gerektigi
anlamina gelmiyor. Yeri geldiginde
konusmaktan ¢cekinmeyen biriyseniz
kendinizden emin oldugunuz stirece
sirketiniz ve yoneticiniz bakis
acinizdan faydalanmak isteyecektir.
Isin sirri dengeyi bulabilmekte.
Herkesin faydasina bir patron calisan
iliskisi gelistirmek mimkun. iste
uzmanlardan tavsiyeler...

1- Dogru iletisim kurun

Yoneticiler yanlarinda calisanlarin
Uzerinde calistigi projelerle ile ilgili
bilgilendirilmek ister. Ancak
yoneticinizi gincellemekle g6zine
girmek icin asiri iletisim halinde
olmak arasindaki ince cizgiye dikkat
etmek gerekir. Ozellikle de giinimiiz
ofis kosullarinda e-posta ve aninda
mesajlasma araclari sayesinde
disindigimuzi aninda paylasmak
mimkiin. iletisimin hizina kapilmayin
ve onemli olanin olcululik oldugunu
unutmayin. Yoneticiler projenizin her

adimiyla ilgili aninda bilgilen-
dirilmekten ya da musteri ile yapilan
her yazismada CC'de yer almaktan
hoslanmaz. Eger yoneticinizin
bekledigi oranda ve dogru yontemle
iletisim kurmadiginizi his-
sediyorsaniz, sormaktan ¢ekinmeyin.
Bilgi akisini ayarlamaya iliskin bu
cabalariniz karsiligini bulacaktir.

2- Durist olun

Yoneticiler ishirligi yapan calisanlari
sevse de samimi ve icten
geribildirimler onlar icin cok daha
onemlidir. Yoneticinizin her
onerdigini tartismasiz kabul etmek
zorunda hissetmeyin. Yeni bir strateji
ya da slrecin etkinligini sorgulamak
ya da bununla ilgili daha fazla bilgi
istemekte yanlis bir yan yok. Her yeni
gelisme karsisinda asiri elestirel ve
olumsuz olmadiginiz slrece
patronunuz isle ilgili konular
karsisinda durdst biri oldugunuz
kanaatine varacaktir. Ancak hemfikir
olun ya da olmayin bir konuda nihai
karar verilmisse yoneticinizi
destekleyin ve Uzerinize diseni
sorgusuz yerine getirin. Devamli
surat asan biri olmadiginiz siirece
puan kazanirsiniz.

3- Yardim teklif edin

Yoneticiler en cok yeni bir isi delege
etmeleri gerektigi zamanda
bunalirlar. E§er onun bu sikintisini
fark edersiniz yapabileceginiz bir sey
olup olmadigini sorun. Belki de sizin
seviyenizde ¢ozllebilecek bir seydir
ve boylelikle ylikinU hafifletmis
olursunuz. Patronunuza giderek
spesifik bir isi Uzerinize almayi teklif
etmeniz onun isleri delege etmesini
kolaylastiracaktir. lyi bir takim
oyuncusu olarak algilanmak da isi
cabasi.

4- Tehlikelere karsi uyanik olun
Hic kimse, 6zellikle de is ortaminda
neler olup bittigini bilmekle yikimli
olanlar nahos sirprizlerden
hoslanmaz. Bunu aklinizdan
¢ctkarmayin ve yoneticinizin hassas
oldugu konu ve musteriler ile ilgili
farkindaliginizi artirin. Konu bu
hassas ve onemli meselelere
geldiginde yoneticinizi gelisme ve
aksilikler konusunda uyarmayi ihmal
etmeyin. Boylelikle ona hazirlikli
olma ve muhtemel sorunlarin oniine
gecme sansi tanirsiniz.

5- Yigidin hakkini teslim edin
Yoneticinizle her zaman goz goze
gelemeseniz de pozitif duygularinizi
hissettirmek icin bazi firsatlar
bulabilirsiniz. Yonetim katlarinda
altinda yoneticinizin imzasi olan
basarilar hakkinda konusarak hem
yoneticinizin hem de departmaninizin
elini gtclendirebilirsiniz. Kimse
riyakarlik yapmak istemez, ancak
unutmayin ki dogru yapilmis bir isin
hakkini vermek sagduyulu bir
davranistir. Diger yandan yoneticiniz
ile ilgili dolanan elestirilerin bir tarafi
olmamaya 6zen gésterin. Is yeri
iliskileri s6z konusu oldugunda “Eger
iyi bir sey soylemeyecekseniz
konusmamayi tercih edin” kural
her zaman ise yaramistir.
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Ekip kavramini, “Birbirini tamamlayan
yetenek ve becerilere sahip kisilerden
olusan ve kendilerini topluca sorumlu
hissederek ortak bir amaci
gerceklestirmeye calisan kisilerin
olusturdugu vyapilar”™ olarak
tanimlamak mumkdun.

Ekibin basarili olmasiicin gerekli olan
en dnemliarac ise, bu is yapis bicimini
sirket kdltdru icerisine entegre
etmek. Bu tarz calismaya acik
olmayan yapilarda ekip calismasi bir
temenniden dteye gecmiyor. Sirketin
isleyisi, yonetiminin insan kaynaklari
politikalari, yonetim tarzi ekibin
basarisinda kilit rol oynuyor.

Ekibin olusturulmasi, Uyelerin
birbirine davranisi, yoneticinin ve
sirketin tarzi verimi basariyr olumlu
ya da olumsuz etkiliyor. Belki de sizin
ekip sandiginiz sadece 'is
arkadaslari'dir.

Sirketlerin birinci onceligi sistem
icerisinde ekip ruhuyla hareket
edilmesi ve basari ya da basarisizligin
paylasilmasi.

] ¥ FEDERAL BULTEN

BiR KADROYU EKiP YAPAN
NIiTELIKLER

Bir sirkette ekip anlayisi ve
felsefesinin gelisebilmesi icin ekip
uyelerinin belirli yetenek ve becerilere
sahip olmalari gerekir. Bu becerilerin
en onemlileri soyle:

Sorumluluk lstlenme

Sorumluluk Ustlenme, ekip Uyesinin
bir seyleri yapma veya yapmama
konusunda veya bir seyleri ayni
sekilde slrdirme konusunda
taahhitte bulunmasidir. Taahhttte
bulunma davranis degistirmeyi, yeni
davranislar kazanmayi bir isi
Ustlenmeyi, performans gostermeyi
gerektirir.

Rakamlarla konusma

Ekip dUyelerinin gdrevleriyle,
musterilerle, grubun performansiyla
ilgili goris ve dusltncelerini dile
getirirken rakamlarla konusmasini
saglayacak arastirmaci bir kisilik
yapisina sahip olmasini saglar.
Gorusler dlcime, bilgi ve veriye dayall
olmalidir.

iletisim yetenegi

Ekip Uyeleri, grubun daha aktif bir
uyesi olarak surekli olarak bilgi veren
bilgi arastiran birlikte degerlendirme
yapan, karar verme slrecinde gorus
ve dusuncelerini dile getiren bir kisi
olmalidir.

Given gelistirme

Ekip Uyelerinin gelistirmeleri gereken
bir diger yetenek birbirlerine
givenmeyi 0grenmektir. Glven
gelistirme acik olmayi, sadakati,
istikrarliligi, durtstlugu ve becerikliligi
icerir. Gliven gelistirmede etik
degerler kadar fiziksel ve zihinsel
yetenekler de onemlidir ve bu ikisi
birbirini butunler.




EKiP iCINDE YONETICININ ROLU
NE OLMALIDIR?

Yonetici, kendini ekibin bir parcasi
olarak gormeli. Yeri geldiginde
kendini kenara cekmeyi bilmeli.
Ogjreten, yardimci olan, cabalayan,
destek veren kisi olmall.
Anlasmazliklari ve karsit gorisleri
iyi yonetmelidir.

iYi BiR EKiP UYESi

NASIL OLUNUR?

Davranislarinin timu gorevin yerine
getirilmesi amacina gore
diizenleyen ekip Uyeleri, girisken ve
is bitirici, bilgi arastiran bulan ve
citkaran, calisma arkadaslarina
cesaret verme ve onlari tesvik eden,
dyeler arasindaki farkliliklari
uyumlastirma ve onlari uzlastirmayi
deneyen, davranis standartlarini ve
kurallarini belirleyen karakteristik
ozellikler tasir. Isbirligi yapma,
dyeleri dinleme ve onlara dnem
verme, katilmaya tesvik etme,
tyelerin kendilerini ifade etmelerini
saglama gibi diger ozellikler
taslyabilir. Burada dnemli olan ekip
yoneticisinin kimin hangi roli
Ustlendigini ve bunu tam olarak
yerine getirip getirmedigini
gormesidir.

Diger yandan bazi ekip Uyeleri de
‘koruyucu' olarak tanimlanan
davranis ozellikleri tasir. Ana hedefi,
ekip icindeki iliskileri gelistirmek
olan bu kisiler, gorevden c¢ok
iliskilere ve grup moraline dnem
verme egilimi tasir. Ekibin basariya
ulasmasinda onemli olmasina
karsin temel halini aldiginda bu
bagliligin performans Uzerinde
olumsuz etki yarattigi biliniyor.

KOTU EKiP UYESININ TiPiK
DAVRANISLARI

-Saldirganlik,

—isbirligi yapmaktan kacinmak,
-Toplantilara mazeretsiz ve habersiz
katilmamak,

-Grubu, kisilerin itiraf etme yeri
olarak kullanmaya c¢alismak,
—ilgisiz konular hakkinda cok fazla
konusmak,

-Dikkati cekmek veya taninmak igin
rekabet etmek,

-Diger Uyeleri hareket ve tavirlariyla
kicUimsemek,

-Kinayeli sozlerle Uyelerin kisiligine
saldirmak,

-Saygl olglsinl asan sozcikleri
kullanmak.

BASARILI BiR EKiP KURMAK iCiN
-Hedef birligi saglanmali.
-iletisim altyapisi kurulmali.
-Performans gostergeleri
belirlenmeli ve ekibe aciklanmali.
-Ara hedeflere ulasildiginda ekip
olarak kutlama firsatlari yaratilmali.
-Ortak egitim slrecine onem
verilmeli.

-Ekiplere verilen yetkiler zaman
icerisinde, ekip performansi
iyilestikce artiritmali.

-Kurumsal tesvik sistemleri de ekip
performansini artirici sekilde
yapilandiritmali.
-Ekip yeni
zenginlestirilmeli.

elemanlarla

Esen ayni rizgarla bir gemi batiya
gider, bir digeri doguya. Hangi yone
gidecedini belirleyen rizgar degil,
yelkenlerdir. Belirlediginiz rotaya
ulasmak icin yelkenin yonlinde
hemfikir olmali ve tim ekip bu
ugurda gerekeni yapmalidir.
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Karar Verm

‘Karar verme gurusu’ Carl Spetzler
altr adimli karar verme teknigi ile
IBM gibi biylk sirketlerin Ust tzey
yoneticilerinin karar almasini
kolaylastiriyor.

Karar almak oldukca sancili bir siirec
ama ozellikle de s6z konusu olan bir
sirketse ‘en kotu karar kararsizliktan
yidir' deyip kenara c¢ekilmek
mumkin degdil. Bir yonetici her
seyden dnce sirketi icin en dogru
karari vermekle mukellef.

Spetzler'a gore yoneticiler temelde
Uc tur karar veriyor; stratejik, tipik
ve anlik kararlar. Unli 'karar verme
gurusu’ bu kararlari soyle tanimliyor:

a- Stratejik kararlar:
Yoneticilerin kurumsal ya da kisisel
seviyede hayati timden

; - - _'1 3 S
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e Gurusu

sekillendirecek etkileri olan bu tip
kararlari almak icin haftalari ve aylari
vardir. Stratejik kararlar cok
onemlidir ve i¢lerinde biylk oranda
belirsizlik ve karmasa barindirir.
Disinup sonuc¢ cikarmak zor bir
sirectir.

b- Tipik kararlar:

Bu kararlar cogunlukla birkac saat
siren ekip toplantilarinin ardindan
alinir. Bu kararlarin etkisi biyuk
olabilir ve karara bir ishirligi
slrecinin sonucunda varilir.

c- Anlik kararlar:

Yoneticiler bu tur anlik kararlari
alirken beynin hizli érnek tanima
yapan farkli bir bolumind kullanir.
Ellerinde sadece sinirli ya da eksik
bilgi bulunur ve karar verirken
aliskanlikla ge¢cmisteki
deneyimleriyle benzerlikler ararlar.

Peki, belirsiz is ortaminda yoneticiler
icin bu farkli karar turleri nasil etkili
oluyor? Spetzler bunun icin 6nce iyi
bir kararin nasil olmasi gerektigini
tanimliyor. Ona gore iyi bir karar
icinde alti etken barindiriyor.

1- Dogru ¢erceve:

Lk etapta
¢0zdugunlizden

dogru problemi
emin olun.

2- Ne istediginiz konusunda netlik:
Hissedar degderini maksimize etmek
mi istiyorsunuz yoksa sadece ayakta
kalarak zarari minimize etmek mi,
karar verin.

3- Yaratici alternatifler:
Karar vermeden once baska yaratici
alternatifler de gelistirmelisiniz.

4- Dogru bilgiye ulasmak:

En iyi alternatifi se¢mek istiyorsaniz
elinizde mutlaka belirsizliklerle ilgili
de bilgi olmalr.

5- Muhakeme giicii:
Neyi bilip neyi bilmediginizi
muhekeme edebiliyor olmalisiniz.

6-Gerceklestirmek icin taahhiit:
CUnku bir karar en zayif halkasindan
daha giclu degildir.

Spetzler bir takim liderinin her alti
adimda da basarisizlia ugraya-
bilecedini soyluyor. Bircok yonetim
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ekibine egitim veren Spetzler
egitimlerde iyi bir kararin etkenlerini
anlattiktan sonra yodneticilere
kurumlarinda karar verirken
basarisizliga ugradiklari zamanlari
soruyor. Ardindan halkalarin
hangisinin daha zayif oldugu ve
basarisizlia neden oldugu sorusu
geliyor. Bu sorulara verilen yanitlar
farkli. Ornedin bazi kurumlarda
yoneticiler karar vermek icin gerekli
olan bilgiye sahip degil. Bu ylzden
de deneyim ve sezgilere dayanan
kararlar vermek durumunda
kaliyorlar.

Karar vermede kisiligin de etkisi var.
insanlar dogal egdilim ve

aliskanliklarinin farkina varmaya
basladiginda onlari 6nlemek daha

kolay hale gelmeye basliyor. Ornegin
ertelemeye meyilli bir kisiligi olan
birini ele alalim. Spetzler'a gore boyle
bir yoneticinin biylk resme ve
yaraticiliga odaklanmasi ve bu
anlamda belli bir olgunluga erisen
projeyi her biri konusunda uzman
calisanlar arasinda paylastirmasi
gerekiyor. ClinkU ancak bdoyle
yapilirsa isler zamaninda yetisir. EGer
calisanlarini izlemezse boyle bir
yoneticinin basi derde girecektir.
Spetzler, kisiliginin farkinda olmayan
yoneticinin, problemi cozmek yerine
erteledigini soyluyor.

Alinan kararlarin saglamasi yapiliyor.
Anlasilan o ki IBM gibi sirketler

Spetzler'a bosuna glvenmiyor.
Cinkl Spetzler yonteminin

saglamasini yaparak basarili olup
olmadigini siniyor. $Soyle ki, bir karar
aliniyor ve sonrasinda alinabilecek
diger alternatif kararlar alt alta
siralaniyor. Buna hiz stratejisi
deniyor. Danismantlik alan sirketin
Spetzler'in ekibiyle birlikte aldigi en
iyi karar sirketin kullandigi hiz
stratejisi ile karsilastiriliyor.
Boylelikle basarisizlik ihtimali olan
hatali kararlarin oniine gecilmis
oluyor. Yontem deger tahribatini
engelliyor ve bircok deger yaratiyor.
Cunki sezgisel kararlar alinirken
masanin Uzerindeki bircok degeri
kaybetmek mumkdin.

Bitmeyen Isteklerimiz Ve Biz

Bir zamanlar dagda, kizgin glinesin etrafa yaymaya hazirlandigi sirada

altinda, mermer taslarini yontmaktan
bezmis bir mermer yontucusu
varmis...

‘Bu hayattan biktim artik... Yontmak!
Devamli mermer yontmak... Oldim
artik! Ustelik bir de bu giines, hep
bu yakici glines! Ah! Onun yerinde
olmayi ne kadar cok isterdim, orada
yukseklerde her seye hakim olur,
isinlarimla etrafi aydinlatirdim..." diye
soylenir dururmus yontucu. Bir
mucize eseri olarak diledi kabul

olmak istiyorum...’

diye karar

isinlarinin bulutlar tarafindan
engellendigini fark edince...
‘Basit bulutlar benim isinlarimi
kesecek kadar kuvvetli olduklarina
gére benim gines olmam neye
yarar! diye isyan etmis... '"Madem Kki
bulutlar glinesten daha kudretli bulut
olmay tercih ederim...” demeye
kalmadan hemen bulut olmus...
Dinyanin tzerinde ugmaya baslamis,

degdistirmis bu sefer... Ve dinyanin
Uzerinde esip durmus, firtinalar
estirmis, tayfunlar meydana getirmis.
Fakat birdenbire oninde kocaman
bir duvarin ona mani oldugunu
gormis... Cok yiksek ve cok saglam
bir duvar... Bu bir dagmis...
‘Basit bir dag beni durdurmaya
yettigine gore benim rizgar olmam
neye yarar..." diye distinmus... Bu
sefer de dag oluvermis... Ve o anda
bir seyin ona durmadan vurdugun
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Bir Fark Yaratmak
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Bir bahar gini, kor bir adam dilencilik
yaplyormus.

Dizlerinin dibine bir tabela koymus. Uzerinde
«DOGUSTAN KOR» yaziliymis.

Herkes dilencinin éniinden gecip gidiyormus.
Bir reklamci bunu gormus.

Tabelayr almis ve arkasina bir seyler yazmis,
oldugu yere tekrar birakmis.

Ne olduysa olmus... Gelip gecen ve bu tabeladaki
yazilyl okuyan herkes baslamis dilencinin
onundeki sapkaya durmadan para atmaya...

Bir cimle yetmis onca kisiyi ekilemeye ve
dilencinin sapkasinin kisa sirede agzina kadar
parayla dolup tasmasina :

«Gizel bir bahar ginlt ama ben bahari
goremiyorum.»

Misir Piramitlerinin Sirm

1- Her biri 200 ton olan taslardan insa edilmistir. Ve
bu taslari temin edebilecek mesafe, ylizlerce km.
uzaktadir.

2-Bu taslarin nasil getirildigi bilinmemektedir.

3-Piramit kimin adina yapildiysa , onun bulundugu
odaya yilda 2 defa giines girmektedir. (Dogdugu ve
tahta ciktig giinlerde)

4-Mumyalarda radyoaktif madde bulundugundan,
mumyalari ilk bulan 12 bilim adami kanserden
olmistur.

5-Piramitlerin icerisinde ultra sount, radar, sonar gibi
cihazlar calismamaktadir.

6-Kirletilmis suyu bir ka¢ giin piramitin icerisine
koyarsaniz, suyu aritilmis olarak bulursunuz.

7-Piramitlerin icinde st bir kac giin taze kalir ve daha
sonra hic bozulmadan yogurt haline gelir.

8-Bitkiler piramitlerin igcinde daha cabuk biyir.

9-Piramitin icine birakilan su 5 hafta bekletildikten
sonra, yliz losyon olarak kullanilir.

10-Cop bidonu icindeki yemek artiklari, hi¢ koku
yayilmadan mumyalasir.

11-Kesik, yanik, siyrik gibi yaralar piramitin icinde
daha cabuk iyilesme egilimi gdsterir.

12-Piramitin bazi odalarinda, icinde ne oldugu hakkinda
bir bilgi yoktur. Arastirmacilarin ¢cogu ya icinde
kaybolmus, yada ayni yerde bir kac tur atmis fakat igini
gorememislerdir.




BMC malzemecen vapilmig givde ve kapak
Yiksek kesme kapasitelerl ve callgma performans)

Limitdr (Akim simirlandirma) ceellid
Eapak acumadan aksesuar monte edebilmea
Montaj ve bakam Kolayhiol
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“Turkiye’den Dinya’ya”
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