ACIK TIP DEVRE KESICILER

Mekanik Kilit:
2 normal gu¢ kaynagindan birisi aktiftir.
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Kablo tel tipi mekanik kilit 2 adet devre kesiciyi
dikey veya yatay konumda iken ¢apraz olarak
kilitemek icin kullanilir. Bu uygulamadaki amag
devre kesicilerden biri ON-1 konumunda iken
digerinin istem disi ON-1 konumuna gelmesini
engellemektir.

Siparis Kodu: 8AM-V0000-0000

Diistik gerilim bobini acik tip devre kesicinin dusuk gerilim veya faz
kopmasi nedeniyle actirmasinda kullanilir. Ani agmali ve gecikmeli
acmali tip olarak iki tip dustk gerilim salicisi vardir. Gecikmeli tip distk
gerilim bobinin 1 sn., 2 sn. ve 5 sn. gecikmeli modelleri vardir ve
dogruluk sinifi %15'dir.

Karakteristik

Anma kontrol gug¢ gerilimi Us (V) AC 230, 400
Tutma gerilimi (V) (0.85-1.1) Ue
Birakma gerilimi (0.35-0.7) Ue
GuUc tuketimi 48 W

Siparis kodu (Gecikmesiz)  8AM-CA000-0220

(Gecikmeli)  8AM-CA001-0220

Motor mekanizmasi enerji depolamayi tamamladiktan sonra kapama
bobini mekanizmada ki yayi serbest birakarak kesiciyi hizla kapatir.

Karakteristik

Anma kontrol gt gerilimi Us (V) AC 230, 400
Calisma gerilimi (0.85-1.1) Us
Guc tuketimi 40 W

Kapama suresi <70ms

Siparis kodu 8AM-BD000-0222

Elle kurmali haricindeki acik tip devre kesiciler agtirma bobini ile
uzaktan kumanda edilebilir.

Karakteristik

Anma kontrol gu¢ gerilimi Us (V) AC 230, 400
Calisma gerilimi (0.7-1.1) Us
Guc tuketimi 40 W

Acma suresi <30 ms

Motor mekanizmasi, mekanizma yaylarini kurarak (enerji depolama)
kesiciyi kapama i¢cin hazir hale getirir.

Karakteristik

Anma kontrol guc¢ gerilimi Us (V) AC 230, 400
Calisma gerilimi (0.85-1.1) Us
Gug tuketimi 190 W

Yay kurma suresi 4 sn.

Siparis kodu

F121E/F123E 8AM-DA000-0220
F131E/F133E-F141/F143E 8AS-DAC00-0220
F151E/F153E

2mima 2 M (Max)

Kablo tel tipi mekanik Kilit
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