
FC40D

FC80D

FC06M
FC09M

FC220D
FC245D
FC260D

FC09D
FC12D
FC18D

FC50D

FC95D

FC115D
FC150D

FC65D

FC25D

FC32D

FC38D

FC475D

FC580D

FC300D

FC400D

FC750D

FC650D

FC09DK
FC12DK
FC18DK

FC25DK

FC32DK

FC38DK

FC40DK
FC50DK
FC65DK

FC80DK
FC95DK

FC115DK

EC300 ... EC2500



1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

TÝP FC06M FC09M FC09D FC12D FC18D FC25D FC32D FC38D FC40D FC50D FC65D

Kutup Sayýsý 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3 3/4 3/4 3/4

Anma Isýl Akýmý - Ith 55°C A 16 16 25 25 32 36 50 55 60 70 80

Anma Çalýþma Akýmý – Ie

(  440V 50-60 Hz)

AC-3 A 6 9 9 12 18 25 32 38 40 50 65

AC-5a A 8 10 12 16 25 35 45 50 55 65 80

AC-1 A 16 16 25 25 32 36 50 55 60 70 80

Anma Çalýþma Akýmý – Ie

(  250V DC - 3p seri) 
DC-1 A … … 20 20 25 32 40 40 45 60 65

DC-3, DC-5 A … … 8 8 8 32 40 40 45 60 65

Anma Yalýtým Gerilimi - Ui 50-60 Hz V 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Anma Darbe Dayaným Gerilimi - Uimp kV 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Motor Kontrolü

230 V kW 1,5 2,2 2,2 3 4 5,5 7,5 9 11 15 18,5

3 ~ AC-3

400 V kW 2,2 4 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30

Yol verme - Durdurma

440 V kW 2,2 4 4 5,5 9 11 15 18,5 22 25 37

500 V kW 3 4 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 22 30 37

690 V kW 3 4 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 22 33 37

Aðýrlýk 3/4 Kutup kg 0,16 0,16 0,33/0,33 0,33/0,33 0,33/0,33 0,34/0,59 0,52/0,59 0,55 0,55 1,14/1,29 1,14/1,29

Yardýmcý Kontak
Sayýsý

3 Kutup Adet
1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya
1NK

1NA
veya

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

4 Kutup Adet

Bobin Güç
Sarfiyatý
(VA)

AC bobin-tutma VA 7,04 7 9,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11 30 30

AC bobin-çekme VA 50 50 75 75 75 75 110 110 110 225 225

DC bobin VA -- -- 9 9 9 9 11 11 11 20 20

Mekanik Ömür Milyon 10 10 10 10 10 10 8 8 8 5 5

Kutup Baþýna Güç Kaybý (AC-3) W 0,1 0,3 0,29 0,52 1,2 2,1 2,3 2,9 3,2 4,1 6,0

Min.-Maks. Sýkma Torku Nm 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1,2-2 1,5-2,5 1,5-2,5 3,5-4,5 3,5-4,5

Ölçüler a (geniþlik) mm 46 46 47/47 47/47 47/47 47/57 57/57 57 57 77/85 77/85

b (yükseklik) mm 58 58 76/76 76/76 76/76 76/86 86/86 86 86 129/129 129/129

AC Tip  c (derinlik) mm 57 57 82/82 82/82 82/82 87/95 95/95 100 100 115/115 115/115

DC Tip  c (derinlik) mm -- -- 116/116 116/116 116/116 120/130 130/130 135 135 175/174 175/174

Yedek Bobinler
FCC-D0 FCC-D2 FCC-D4

FCBS-F11
FCBS-F20
FCBS-F02

FCB-F02
FCB-F11
FCB-F20

FCB-F22
FCB-F31

FCB-F04
FCB-F13

FCB-F40

FCC-D6

Mekanik Kilit

Yardýmcý Kontak Bloklarý (Yana Montaj)
1.rakam NA kontak sayýsý
2.rakam NK kontak sayýsý

Yardýmcý Kontak Bloklarý (Öne Montaj)
1.rakam NA kontak sayýsý
2.rakam NK kontak sayýsý

NA: Normalde açýk kontak       NK: Normalde kapalý kontak
Not-4: 4 kutuplu FC25D kontaktör için FCC-D4 tipi bobin 
kullanýlmaktadýr.
Not-5: 4 kutuplu FC115D-FC150D için FCC-D10 tipi bobin 
kullanýlmaktadýr.
*4 kutuplu FC40D kontaktör için min.-maks. sýkma torku 
3,5-4,5 Nm'dir.

Not-1: Standart olarak verilen yardýmcý kontak bloklarý kontaktörün ön yüzeyine monte edilir.
Not-2: FC09D'den FC95D'ye kadar 4 kutuplu kontaktörlerde ve FC115D-FC150D 3 kutuplu 
kontaktörlerde standart 1NA+1NK yardýmcý kontak, plug-in olarak ürünün önüne 
takýlmaktadýr. c (derinlik) ölçüsü 33mm artmaktadýr.
Not-3: FC220D'den FC750D'ye kadar olan 3 ve 4 kutuplu kontaktörlerde standart 1NA+1NK 
yardýmcý kontak, plug-in olarak ürünün önüne takýlmaktadýr. c (derinlik) ölçüsü 
deðiþmemektedir.
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FC80D FC95D FC115D FC150D FC220D FC245D FC260D FC300D FC400D FC475D FC580D FC650D FC750D

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

125 125 200 200 300 310 315 400 600 650 750 850 1000

80 95 115 150 220 245 260 300 400 475 580 650 750

100 115 140 180 260 280 300 350 470 560 680 760 880

110 120 160 200 300 310 315 400 600 650 750 850 1000

100 100 160 200 260 280 300 360 430 500 650 750 850

100 100 160 200 180 220 250 300 350 420 500 600 700

800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

22 25 30 40 60 70 80 90 110 140 180 200 220

37 45 55 75 110 130 140 160 200 250 315 355 400

45 45 59 80 129 140 150 160 220 250 315 355 450

55 55 75 90 132 160 180 200 257 290 360 410 470

45 45 80 100 160 180 200 250 280 375 470 530 650

1,38/1,54 1,38/1,54 2,1/4,3 2,1/4,5 4,7/5,7 4,7/5,7 4,7/5,7 8,5/10 8,5/10 10,8/12,9 17,4/20,5 17,5/20,5 19/22,4
1NA

+
1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

30 30 22/55 22/55 55 55 55 13 20 24 22 22 22

225 225 300 300 750 750 750 1100 1100 1250 1600 1600 1600

20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7,7 10,9 10 17 24 30 33 35 44 37 37 46 62

6-10 6-10 8-12 8-12 15-20 15-20 15-20 20-25 20-25 20-25 30-40 30-40 30-40

87/97 87/97 120/204 120/204 172/211 172/211 172/211 215/261 210/261 235/288 310/389 310/389 310/389

129/129 129/129 154/163 154/163 197/197 197/197 197/197 210/210 210/210 240/240 302/302 302/302 302/302

127/127 127/127 121/172 121/172 183/183 183/183 183/183 223/223 223/223 235/235 257/257 257/257 257/257

183/180 183/180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

FCBS-F02
FCBS-F11
FCBS-F20

FCB-F02
FCB-F11
FCB-F20

FCB-F22
FCB-F31

FCB-F04
FCB-F13

FCB-F40

FCC-D6 FCC-D8 (3P) FCC-D9 (4P) FCC-D10 FCC-D11 FCC-D12 FCC-D13 FCC-D14

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

1NA
+

1NK

FCC-D14

Bobinler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodlarý

AC
DC

A
24V

A6
D
42V

E
48V

E6
H

110V

H6
K

220V

K6
N

230V
R

240V
S

380V
T

415V
U

440V

U6
V

500V
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TÝP (DK) FC09 FC12 FC18 FC25 FC32 FC38 FC40 FC50 FC65 FC80 FC95 FC115 FC150

Kutup Sayýsý 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kullaným Sýnýfý AC-6b Ie maks. 440V A 13 16 20 22 26 33 39 52 59 79 85 92 105

Anma Isýl Akýmý - Ith A 25 25 32 40 50 55 60 80 80 125 125 200 200

Anma Yalýtým Gerilimi - Ui 50-60 Hz V 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

Anma Darbe Dayaným Gerilimi - Uimp kV 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Kondansatör Gücü 220/240 V kVAr 5 7 8 9 10 15 20 25 25 35 40 45 50

3 ~ AC-6b
55°C

400/440 V kVAr 10 12,5 15 16,7 20 25 30 40 45 60 65 70 80

480/525 V kVAr 12,5 15 16,7 20 24 25 30 45 45 60 65 70 80

Aðýrlýk kg 0,39 0,39 0,39 0,4 0,58 0,6 0,6 1,2 1,2 1,5 1,5 2,2 2,2

Yardýmcý Kontak Sayýsý 1NA + 1NK 1NA + 2NK 1NK

Bobin Güç Sarfiyatý (Tutmada) VA

Adet

9,5 9,5 9,5 9,5 11 11 11 30 30 30 30 22 22

Kutup Baþýna Güç Kaybý (AC-6b) W 0,6 1,0 1,4 1,7 2,5 3,9 5,6 4,5 5,0 7,5 8,8 6,5 8,5

Min-Maks Sýkma Torku Nm 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1,2-2 1,5-2,5 1,5-2,5 3,5-4,5 3,5-4,5 6-10 6-10 8-12 8-12
Ölçüler a (Geniþlik) mm 47 47 47 47 57 57 57 77 77 87 87 120 120

b (Yükseklik) mm 76 76 76 76 86 86 86 129 129 129 129 154 154

c (Derinlik) mm 117 117 117 122 131 136 136 150 150 158 158 158 158
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TÝP EC 300

Kullaným Sýnýfý Ie max

Kutup Sayýsý

Anma Darbe Dayaným Gerilimi

Motor Kontrolü Ýçin
(Sincap Kafesli Motorlar)

3~AC3

Kompanzasyon Devrelerinde

Anma Yalýtým Gerilimi

Bobin Gerilimi

Bobin Gerilimi Çalýþma Aralýðý

Yardýmcý Kontaklar

Bobin Güç Sarfiyatý

Mekanik Ömür

Boyutlar
(standart kutup)

Aðýrlýk

Kutup Baþýna Güç Kayýplarý

US: Kumanda besleme gerilimi.
      Açýk Tip Kontaktörler standart olarak 3 kutuplu üretilmektedir.

AC1 

220 / 230 V

380/400 V

Ui

Us (AC)

xUs

NA (10A)

Çekmede

Tutmada

En

A

kV

kW

kVAr

~V

~V

~V

Ad

W

W

mm

kg

W

300

1,2,3,4

8

75

380 / 400 V kW 132

500 V kW 180

150

690

24, 48, 110, 220, 240, 380, 415

Us (DC) –V 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415

0,72 ... -1,1

2

NK (10A) Ad 2

800

26

Operasyon 50000

245

Boy mm 463

Yükseklik mm 370

28,6

6

EC 400

400

1,2,3,4

8

110

200

257

200

690

2

2

800

26

50000

245

463

370

29,2

11

EC 630

630

1,2,3,4

8

160

280

355

250

690

2

2

800

26

50000

245

463

370

29,8

26

EC 800

800

1,2,3,4

8

200

335

450

300

690

2

2

800

26

50000

245

463

370

30,4

42

EC 1250

1250

1,2,3,4

8

370

630

740

450

690

2

2

880

35

50000

245

578

370

44,2

52

EC 1600

1600

1,2,3,4

8

470

790

960

525

690

2

2

880

35

50000

245

578

370

44,8

85

EC 2000

2000

1,2,3,4

8

580

980

1190

655

690

4

4

1760

70

50000

500

672

370

88,4

80

EC 2500

2500

1,2,3,4

8

730

1230

1490

820

690

4

4

1760

70

50000

500

672

370

89,6

125

1

1
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