DOGALGAZ SAYACLARI

EN G6-CPPU V2 Teknik Ozellikler

Gaz Tipleri Dogalgaz - Havagaz
Q min 0.06m3h
Q max 10m3h
Maximum ¢alisma basinci 500mbar
Olgme hacmi 2.2dm3
Calisma sicakligi -25°C, +55°C
Gévde Galvanize 0,8 mm Derin Cekme Sac
Agirlik 3.2kg
Dogruluk Qmin +%3 (max)
Dogruluk Qmax +%1,5 (max)
Gosterilebilen en biytk deger 99999,999
Cozunurluk 0,001m3
Basin¢ kaybi (Q max icin ) <2mbar
P vana 500mbar
Devre SMD Teknolojisi ile Uretilmis islemci tabanli 6zel tasarim
Gl besleme 8,5 Ah uzun émurld lityum ana pil
1,2 Ah uzun 6muUrli lityum yedek pil
1,5 F slper kapasitor
Gosterge Ozel tasarm geliskin LCD
Karanlkta gostergeyi aydinlatma 6zelligi
Gvenlik Asir tiketim ve gaz kagagini algilama
Olgme yéntemi Optik okuma
Konum sinifi IP54
Kart okuyucu ISO7816 uyumlu smart kart okuyucusu
Veri guvenligi Kesintiden etkilenmeyen kalici bellek (EEPROM, DATA FLASH)
Gozunarluk 0,001m?3

Sayag glvenligi

Istege bagh 6zellikler

On Odemeli Kompakt Dogalgaz Sayaci:

FN G6-CPPU V2 Gaz Sayaglarinin tasarmi, Ar-Ge galismalari
ve Uretimi Federal Elektrik tesislerinde yapilmistir. GUvenli ve
hassas 6lgim yapan uzun dmdrll cihazdir.

Kullanim Alanlari:
FN G6-CPPU V2 Gaz Sayaglari buyUk konutlar ve kic¢uk
isletmelere uygun olarak tasarlanmistir. Dogalgaz ve havagazi
abonelerine verilen gazin 6lcimu i¢in kullaniimaktadir. On
Odemeli satis yapan gaz dagitim sirketlerinin ihtiyaglarina uygun
olarak geligtirilmigtir.

Genel Ozellikleri:

e On Odemeli Kompakt Gaz Sayaclar mekanik gaz sayaci,
mekanik gévde icerisine yerlestiriimis 6zel gaz kesme vanasi
ve elektronik 6n 6deme devresinden olusurlar.
e Mekanik sayac tuketilen gaz miktarini élgen birimdir ve gaz
tuketimini 0.001M3 ¢oézUnUrltkte dlgcmektedir.

e Elektronik devre optik olarak mekanik sayaci okumakta ve
0.001m3 c¢ozunurlukte kredilendirme yapmaktadir.
e Mekanik saya¢ gévdesi icerisinde gdbmull olan gaz kesme
vanasl elektronik devrenin denetiminde gazi kesmekte veya
acmaktadrr.

e Elektronik devre uzun Omurlt pille calisan, kredili gaz
tiketimine olanak saglayan islemci tabanli ve yaziimla calisan
akilll devredir. Geligkin LCD g&sterge ve akilli kart okuyucu ile
donatiimistrr.

e Akilll kart (abone karti) araciligi ile satin alinan kredi sayaca
yUklenir. Gaz tuketimi duzenli olarak satin alinan krediden
dusulerek tuketim kredilendirilir. Kredi tikendiginde sistem
kendiliginden vanayl kapatarak gazi keser.

e Her sayacin kendine 06zgU abone karti vardir.
e Sistem mekanik gbdvde ve elektronik aksam ile butinlesik
yapidadir.

e Sayac pili, sistemi en az 10 yl kesintisiz besleyecek
kapasitededir ve gerektiginde degistirilebilir. Veri gtvenligi ve

Kapak ve pil kapagl agimasini algilama

Optik okuyucu hatalarini algilama

Wireless M-BUS uzaktan okuma ve yénetim

Uzaktan yazilim guncelleme

Gaz sicakligini okuma, sicaklik uyarinca dizeltme islemi

sayacin kesintisiz galismasini saglamak icin ayrica yedek pil
ile donatilmistir. Pillerin uzun yillar ¢alisir durumda kalmasi
icin sistem icerisinde sUper kapasitér eklenmistir.

Secimlik Ozellikler:

e [stege bagll gaz sicakligini 6lgme ve sicaklik uyarinca
dlzeltme iglemi,

e Wireless M-BUS ile uzaktan okuma ve uzaktan yodnetim,
e Wireless M-BUS Uzerinden uzaktan yaziim gdncelleme.

Kullanim Ozellikleri:

e Sayac kredi durumunu ve sayacin calisma kosullarini strekli
denetler ve kredi bitiminde veya sayacin ¢alismasinin sakincall
olacagl durumlarda vanay! kapatarak gaz kullanimini engeller.
e Kredi belirlenen bir sininn altina didstiginde LCD gosterge
kapatilip acilarak abone uyarilir.

e Satin alinan gazin isletme tarafindan belirlenen kucgUk bir
kismi yedek kredi olarak abone kartinda saklanir. Gaz bitiminde
abone yeni kredi almamissa yedek krediyi yUkleyerek gaz
kullanmaya devam eder. Bu &zellik kredi almay unutan
abonenin satisin olmadigl saatlerde gazsiz kalmasini 6nledigi
icin ®nemlidir.

Giivenlik Onlemleri:

e On 6deme sisteminin mekanik sayagla ve vana ile olan
bdtin baglantilan gévde igerisinde gizlidir. Kapak aciimadan
bu bilesenlere ulagma olanagi yoktur.

e Govde kapag muhdrladir ve kapagin agiimasl i¢cin mdhdrdn
kinimasi gereklidir. Pil kapagi icin ayrn mdhtr vardir ve sahada
gbvde kapagini agmadan yetkili kisilerce pil degisimine olanak
saglar.

e Govde kapagl ve pil kapaginin agilmasi elektronik olarak
algilanmaktadir ve aninda vana kapatilarak gaz tuketimi
engellenmektedir. Pil degisimi icin yetkili kisilerin yaptigr islemler
sonucunda kapatilan vana yetki karti kullanilarak ac¢ilmaktadir.
e Yetki kartlar ile saya¢ hatalan silindiginde kapall olan vana
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hemen acilimaz. Ayrica abone kartinin sayaca takiimasi
durumunda vana agllabilir. Bu ¢zellik gaz kagagina meydan
vermemek agisindan 6nemlidir ve vana agildiginda abonenin
evde olmasini garantiler.

e Gaz kagagl ve asin tUketimi algilamaktadir. Sorun algiladiginda
gaz kesilerek abonenin guvenligi saglanir.

On Odeme Sisteminin Avantaijlari:

e [sletmeleri her ay aboneleri dolagip saya¢ okuma isleminden
kurtarr.

e TUketilen gaz bedeli pesin alinr.

e Aboneler satin aldiklar gaz igin fiyat degisiminden etkilenmezler.
e Daha bilingli tiketimi destekler.

e Aboneleri fatura 6deme, son 6deme gunu takip etme
sikintilarindan kurtarir.

e [sletmeleri 6deme probleminden dolayr gaz kesme-agma
isleminden kurtarir.
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Dikkat Edilecek Hususlar

e Sayag; hava sartlarindan, kaza sonucu meydana gelecek
zararlardan, veya calismasini bozucu hareketlerden (darbeler,
titresimler, paslanma, ¢cok dusuk veya ytksek isilar, nem vb.)
uygun bir koruyucu pano ile korunmalidir.

e Sayacin bulundugu yerin yakinina elektrik anahtari, sayaci,
buvat ve zil gibi elektrik ile ¢alisan alet ve cihazlar
yerlestiriimemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az
1.5 m. olmalidir.

e Kullanim asamalarinda sayacin numaratdr sistemine yetkisiz
kisilerce dogrudan veya dolayll midahalelerin cezai durumlara
yol agacag! unutulmamalidir.

G6-CPPU V2

On Odemeli Gaz Satis Sisteminin Bilesenleri:
e On odemeli saya¢ ve kredi yUkleme karti (abone karti),
e Kredi satis noktalari

e Abone takip sistemi olarak 6zetlenebilir.

Kredi satis noktalar isletmeye &zel satis giseleri, anlasmali
bankalar, anlagsmali marketler olabilir. Abonelerin kuyruk
beklemeden ve mesai saatleri ile sinirlanmadan kolayca kredi
alabilmeleri &nemlidir.

Abone takip sistemi veya abone yonetim sistemi aboneler
ile ilgili her tarlt islemin takip edildigi ve yUrGtildigu bilgisayar
destekli sistemdir. Geligkin veri tabani yénetim sistemi ile
donatiimistir ve gegmise donUk butin islemlerin kayitlar
saklanir.

Federal Elektrik isletmelere abone ydnetim sistemi ve kredi
satis noktalar ile ilgili komple ¢6zUm sunmakta ve sUrekli
teknik destek saglamaktadir.
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e Sayacin musteriye tesliminden sonra taginmasi esnasinda
carpma veya dusUrmeden dolayl meydana gelebilecek
hasarlardan ve i¢ tesisatin kacak testi esnasinda sayag devre
disi birakilmadigl i¢in olusabilecek herhangi bir
deformasyondan Federal sorumlu degildir.

e Sayacin tesisata montajl, boru ici ctruf vb. parcaciklarin
temizlenme isleminden sonra yapilimalidir.

e Hatlardaki olusabilecek tesisat clrufu ve tozlarin sayag icine
girmemesi igin sayacin giris ve ¢ikisina filtre konulmasi tavsiye
edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlarinda bulunan bir
malzemedir. Talep edildiginde verilir)
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