DOGALGAZ SAYACLARI

FN G6
Teknik Ozellikler

Tip

Gaz Tipleri

Q Min

Q Max
Olgme Araligi

Olgme Hacmi
Calisma Sicaklig

Govde
Agirlik

Max. Calisma Basinci
Kagak Test Basing Degeri

Depolama Sicakligi

FNG G6

Dogalgaz - Havagazi
0.06m3/ h

10m3/h

0.06m3/h - 10md/h
0.5 bar

750 mbar

2.2 dm?3

-25°C, +55°C
-30°C, +70°C
Galvanize 0,8 mm Derin Cekme Sac
3 kg.

Genel Ozellikler
¢ Dis gbvde derin cekme sac’dan imal edilmis ve elektrostatik
toz boya ile boyanmistir.
* Gaz giris ve ¢ikis rakor eksenleri 110 mm ¢élc¢ulerindedir.
e Sayacin ters baglanmasi (gaz ¢ikis yoninden gaz akisi
verilmesi) durumunda,sayac ic mekanizmasi gaz gegisine
musaade etmez ve numaratér dénmez.
e Sayac Ic govdesinde muhendislik plastiginden mamtil
minimum sayida parca kullaniimistir.
e Sayac 6zel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin)
sistemine sahiptir.
e Sayac 6lcUm sistemi harici manyetik alanlardan (neodium
miknatislardan) etkilenmez.
¢ {c mekanizmasinda standartlara uygun onayli ve uzun émarlu
oval diyafram vardir.
e Hassas olcumler i¢cin ayarlanabilir mafsala sahip yanal
calisan seperatorlere sahiptir.
e Standart Ustd bUyudk sayici diskleri sayesinde sayacin rahat
okunmasl saglanmistir.
e Sayac malzemeleri olumsuz ortam sartlari éngorulerek
dayanimi yuksek materyallerden secilmigtir.
e Montaj ve devreye almak icin dénddrme momentlerine
dayanikli 6zel rakor kilitleme sistemli konsol sa¢ standart
parca olarak sayacla birlikte verilir.
® Yapilan tasarim ve sayacta kullanilan malzeme sayesinde
TS 5910 EN 1359 Standardinda belirtilenin altinda bir basing
kaybina sahiptir.
¢ 0,1 Qmax - Qmax araliginda 6lgme hata ylzdesi +1,5'dan
dusuktar.
e Sayac Dogalgaz, Havagazi ve LPG gazlari icin uygundur.
e istege bagl olarak(*);

*Numaratér yapisi 6n 6demeli sistemler igin sinyal vermeye
uygun olarak Uretilebilir.(1imp0,01m?)

e Baglanti noktalari; iki rakor ¢ikigli olarak Uretilmektedir.
e 2.2 dm?¥Uk ic hacim calisma sartlarina en iyi sekilde uydugundan yuksek
cekislerde optimal hizla ¢calismaktadir.
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Montaj

e Sayag; bina icinde merdiven bosluklarinda konsolla veya
evin disinda ise sac¢tan yapilmis pano icerisinde
havalandiriimasi saglanmis ve aydinlatiimis yerlerde
montajlanir.

e Binalarda ev tipi sayac gostergesi (numaratdr) minumum
1.80 m veya maksimum 2.0 m yUkseklikte olmalidir.
e Sayagc; yatay ve akis yonune dikkat edilerek baglanti konsolu
ile monte edilmelidir.

e Sayacin bina disi (harici) uygulamalari mutlaka uygun
panolarla yapilimalidir

e Sayac panosunun bUyUkligu sayacin kolaylikla takilip, tamir
ve bakim i¢cin sokulmesine imkan vermelidir.

e Sayacin girisinde daima bir kontrol vanasi olmalidir.
e Sayag giris baglantisi paslanmaz malzemeden yapiimis
(PVC kilifl veya kilifsiz) flexible hortumla montajlanmalidir.
e Sayac clkis baglantisi ise rakorla eve giris tesisatina
baglanmalidir.

e Sayacin tesisata baglanti rakorlarinda dogalgaza (TS 9808'e
gore) uygun conta kullaniimalidr.

Bakim

e Cihaz sahibi, sayac¢ ylUzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi
1slak bezle silip temizleyebilir. Harici yikama tavsiye edilmez.
e Sayaclar birer 6lgim cihazi olduklarindan, bakim, onarim
ve yedek parga temini sadece, Uretici firma tarafindan yapilan
testler neticesinde gergeklestirilir.

e Cihaz yapisi geregi bakim gerektirmez. Dogalgaz sayacinin
giris ve c¢ikisinda sayac Ureticisi tarafindan onayli filtre
kullaniimasi halinde saya¢ OmrinU uzatacaktir.
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DOGALGAZ SAYACLARI
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Dikkat Edilecek Hususlar

e Sayag; hava sartlarindan, kaza sonucu meydana gelecek
zararlardan, veya calismasini bozucu hareketlerden (darbeler,
titresimler, paslanma, ¢ok dustk veya yiksek isilar, nem v.b.)
uygun bir koruyucu pano ile korunmalidir.

e Sayacin bulundugu yerin yakinina elektrik anahtari, sayaci,
buvat ve zil gibi elektrik ile galisan alet ve cihazlar
yerlestiriimemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az
1.5 m. olmaldir.

e Kullanim asamalarinda sayacin numarator sistemine yetkisiz
kisilerce direkt veya dolayli, midahalelerin cezai durumlara
yol agacag! unutulmamalidir.
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Basing kaybi egrisi

mbar Basing kaybi
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e Sayacin muUsteriye tesliminden sonra tasinmasi esnasinda
carpma veya dusurmeden dolayl meydana gelebilecek
hasarlardan ve i¢ tesisatin kacak testi esnasinda sayag devre
disi birakilmadigi i¢in olusabilecek herhangi bir
deformasyondan Federal sorumlu degildir.

e Sayacin tesisata montaji, boru i¢i ctruf v.b. parcaciklarin
temizlenme isleminden sonra yapilimalidir.

e Hatlardaki olusabilecek, tesisat clrufu ve tozlarin sayac
icine girmemesi igin sayacin giris ve cikisina filtre konulmasi
tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlarinda bulunan
bir malzemedir. Talep edildiginde verilir)
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